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Naším cieľom je poskytovať nielen atraktívne, nízke ceny produktov určených k zváraniu a k rezaniu, ale ponúk-
nuť aj najnovšie technické riešenia  pre najrozšírenejšie aplikácie s najvyššou možnou efektivitou.  V našich za-
riadeniach sú všetky časti navrhované podľa nami zadanými prísnymi technickými kritériami, vo vysokej  kvalite, 
vyrobené často exkluzívne len pre IWELD u známych výrobcoch v Európe, Amerike alebo na ďalekom východe.
Katalóg poskytuje prehľad o širokej škále produktov, ktoré ponúkame, ale pretože našu ponuku nepretržite 
rozširujeme a meníme, je potrebné sledovať náš internetový obchod, ktorý sa pravidelne obnovuje podľa aktu-
álnej ponuky. Z toho dôvodu sa aj technický popis produktov môže líšiť v porovnaní s týmto katalógom. Je to z 
dôvodu neustáleho zlepšovania našich produktov.
V katalógu nájdete popis zariadení, ich technické parametre spracované v tabuľke, fotky o zariadeniach, iko-
ny s funkciami. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našich zástupcov, ktorí Vám radi poradia.

Naše výrobky rešpektujú podmienky legislatívy Európskej Únie, spĺňajú všetky legálne predpisy a 
požiadavky pre udelenie CE, môžu sa voľne distribuovať na európskom trhu.
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DIGIT L
IGBT

Syn.

DDP

O O
O O



MIG 500 DIGITAL  DOUBLE PULSE

800MIG500DPK

IGBT



10











4








IGrip 500W

IGrip 900W

3

3x400V AC ±10%,
 50/60 Hz

36.5A / 28.3A

35.6A / 27.6A

0.93

89 %

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100%

20A-500A

60A-500A

0.8V-40V

17V-39V

108V

F

IP21S

Ø 0.8 - 1.6  mm

Ø 270 mm, 15kg

85 kg

1080 x 465 x 860 mm

Multifunkčný, Synergicky riadený invertor s Double pulzom, s 
technológiou IGBT, so 4 podávacími kladkami, s vodným chla-
dením s 8 zváracími módmi. 

MIG/MAG DOUBLE PULZ

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky

D
C

 T
IG

LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG
M

M
A

Arc Force

Nastaviteľný Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací prúd
MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

MIG 500  DIGITAL DOUBLE PULSE

+ IGrip 500W
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DIGIT L
PULSE

IGBT

Syn.

DP

FCAW

O O
O O



IGBT

Syn.

DP

FCAW

O O
O O

MIG 500 DIGITAL 
PULSE

MIG 400 IGBT 
DIGITAL PULSE

800MIG500DPT 800MIG400DIPU

IGBT IGBT

 
 
10 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 4

 
 
 
 
 
 

IGrip 500W IGrip 360

IGrip 900W TBi 7G/8G

3 3

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

36.5A / 28.3A 26.1A / 20.2A

35.6A / 27.6A 26.1A / 20.2A

0.93 0,93

89 % 85%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100%

400A/34V @ 60%
310A/29.5V @ 100%

20A-500A 10A-400A

60A-500A 30A-400A

0.8V-40V 20.4V-36V

17V-39V 15V-34V

108V 70V

F F

IP21S IP21S

Ø 0.8 - 1.6  mm Ø 0.8 - 1.6  mm

Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15 kg

85 kg 42 kg

1080 x 465 x 860 mm 1080 x 570 x 846 mm

Synergické riadenie, vodou chladený, pulzný inverto-
rový zvárací zdroj s technológiou IGBT, a s oddeleným 
podávačom drôtu so 4 kladkami.

MIG/MAG PULZ

Synergicky riadený, kompaktný pulzný invertorový
zvárací zdroj s technológiou IGBT, so 4 kladkovým 
podávačom drôtu.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač 
drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky
D

C
 T

IG
LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

MIG 500  DIGITAL PULSE

MIG 400 IGBT DIGITAL PULSE

+ IGrip 500W

+ IGrip 360
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IGBT

Syn.

FCAW

O O
O O

IGBT

O O
O O



MIG 500 DIGITAL MIG 350 DIGITAL 
 IGBT

800MIG500IGBT 800MIG350IGBT

IGBT IGBT

 
 
0 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 4





IGrip 500W IGrip 360

IGrip 900W TBi 7G/8G

3 3

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

36.5A / 28.3A -

35.6A / 27.6A 21A/

0.93 0.93

89 % 89%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100% 350A @ 100%

20A-500A -

60A-500A 50A-350A

0.8V-40V -

17V-39V 12V-40V

108V 75V

F H

IP21S IP21S

Ø 0.8 - 1.6  mm 0.8 - 1.2  mm

Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15 kg

85 kg 60 kg

1080 x 465 x 860 mm 576 x 297 x 574 mm

MIG/MAG DIGITAL

Synergicky riadený zvárací zdroj s technológiou IGBT, 
a s oddeleným podávačom drôtu so 4 kladkami.

Invertorový zvárací zdroj s technológiou IGBT, s odde-
leným podávačom drôtu so 4 kladkami a s vodným 
chladením.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač 
drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky
D

C
 T

IG

LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc 
Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

MIG 500 DIGITAL

MIG 350 DIGITAL IGBT

+ IGrip 500W

+ IGrip 360
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IGBT

Syn.

O O
O O

IGBT

O O
O O

MIG 320 DIGITAL  
SYNERGIC

MIG 320 DIGITAL

800MIG320DS 800MIG320

IGBT IGBT

 
 
3 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 4

 
 
 

IGRIP 240 IGRIP 240

 

3 3

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

18.5A/11A 19A/8.5A

16.8A/10A 18A/10.6A

0.93 0.93

85% 85%

300A/32V @ 35%
250A/30V @ 100%

300A/29V @ 60%
250A/26.5V @ 100%

40A-300A 70A-300A

45A-300A 50A-300A

21.5V-32V 22.8V-32V

16.2V-29V 16.5V-29V

58V 56V

F F

IP21 IP21

0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.2  mm

Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg

60 kg 60 kg

950 x 458 x 950 mm 950 x 458 x 950 mm

IGBT

O O
O O

IGBT

O O
O O

MIG/MAG DIGITAL

Kompaktný synergický invertorový zdroj pre MIG/MAG 
a MMA  s digitálnym riadením, s technológiou IGBT, so 
4 kladkovým podávačom drôtu.

Kompaktný invertorový zdroj pre MIG/MAG a MMA  s 
digitálnym riadením, s technológiou IGBT, so 4 kladko-
vým podávačom drôtu.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač 
drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky
D

C
 T

IG
LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc 
Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

MIG 320 DIGITAL SYNERGIC

MIG 320 DIGITAL 

+ IGrip 240

+ IGrip 240
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MIG 253 DIGITAL MIG 251 DIGITAL

800MIG253 800MIG251

IGBT IGBT

 
 
0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2

 
 
 

IGRIP 240 IGRIP 240

 

3 1

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

230 V AC±15% 
50/60 Hz

14.4A/11.2A 47A/26A

12.7A/9.8A 50A/35A

0.93 0.93

85% 85%

250A/26.5V @ 60%
194A/23.7V @ 100%

250A/26.5V @ 60%
194A/23.7V @ 100%

60A-250A 50A-220A

40A-250A 50A-250A

22.4V-30V 22A-28.8A

16V-26.5V 16.5V-26.5V

56V 56V

F F

IP21 IP21

0.8 - 1.0  mm 0.8 - 1.0  mm

Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg

60 kg 45 kg

950 x 458 x 950 mm 900 x 458 x 950 mm

IGBT

IGBT

MIG/MAG DIGITAL

Kompaktný invertorový zdroj pre MIG/MAG a MMA  s 
digitálnym riadením, s technológiou IGBT

Kompaktný invertorový zdroj pre MIG/MAG a MMA  s 
digitálnym riadením, s technológiou IGBT

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač 
drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky
D

C
 T

IG

LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

MIG 253 DIGITAL

MIG 251 DIGITAL

+ IGrip 240

+ IGrip 240
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IGBT

O O
O O

MIG 315 IGBT MIG 250 IGBT

800MIG315IGBT 800MIG250IGBT

IGBT IGBT

 
 
0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 4

 
 
 

IGRIP 240 IGRIP 240

 

3 1

3x400V AC ±10%, 
50/60 Hz

230 V AC±15% 
50/60 Hz

- -

18.3A/12.9A 12A/7A

0.85 0.93

85% 85%

300A @ 60%
250A @ 100%

250A @ 60%
194A @ 100%

50A-315A 50A-250A

50A-315A 50A-250A

- -

16.5V-29V 16.5V-26.5V

60V 60V

F F

IP21S IP21S

0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.0  mm

Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg

51 kg 50 kg

1050 x 500 x 750 mm 1050 x 500 x 750 mm

Kompaktný invertorový zdroj pre MIG/MAG a MMA s 
technológiou IGBT

MIG/MAG IGBT

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač 
drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky
D

C
 T

IG
LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

MIG 315 IGBT

+ IGrip 240
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POCKETMIG 205 
DIGITAL SYNERGIC

8PMIG205DIG

IGBT



0











2








IGRIP 150



1

230 V AC±15% 
50/60 Hz

28A/14A

27.4A/13.7A

0.73

80%

180A @ 40%
90A @ 100%

10A-160A

50A-180A

20.4V-26.4V

16.5V-23V

64V

F

IP21

0.6 - 1.0  mm

Ø 200 mm, 5 kg

8 kg

389 x 170 x 300 mm

200 mm

5 kg

IGBT

Syn.

Multifunkčný MMA/MAG invertorový zvárací zdroj s technoló-
giou IGBT Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač 
drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky

D
C

 T
IG

LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A
Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

POCKETMIG
POCKETMIG 205 DIGITAL SYNERGIC

+ IGrip 150
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FCAW

FCAW

GORILLA POCKETMIG 
215 ALUFLUX

POCKETMIG 
195 ALUFLUX

80POCMIG215 80POCMIG195

IGBT IGBT

 
 
0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2

 
 
 

IGRIP 150 IGRIP 150

 

1 1

230 V AC±15%
 50/60 Hz

230 V AC±15% 
50/60 Hz

35A/25A 30.8A/20.2A

35A/25A 30.8A/20.2A

0.7 0.7

85% 85%

200A@ 60%
155A @ 100%

180A@ 60%
132A @ 100%

10A-200A 10-180A

10A-200A 10-180A

15.5V-24V 15.5V-23V

15.5V-24V 15.5V-23V

53V 53V

B B

IP23 IP23

0.6 - 1.0  mm 0.6 - 0.8  mm

Ø 270 mm, 15 kg Ø 200 mm, 5 kg

14 kg 12.5 kg

580 x 250 x 440 mm 485 x 185 x 370 mm

300 mm

15 kg

200 mm

5 kg

ZÁRUKA

ROKY

Synergicky riadený zvárací invertor s technoló-
giou IGBT pre 3 procesy zvárania.

GORILLA POCKETMIG

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač 
drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky
D

C
 T

IG
LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

MIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery

ZÁRUKA

ROKY

GORILLA POCKETMIG195 ALUFLUX

GORILLA POCKETMIG 215 ALUFLUX

+ IGrip 150

+ IGrip 150
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MIG 500 DIGITAL 
 DOUBLE PULSE

MIG 500 DIGITAL 
PULSE

MIG 400 IGBT 
DIGITAL PULSE

MIG 500 DIGITAL MIG 350 DIGITAL 
 IGBT

MIG 320 DIGITAL  
SYNERGIC

MIG 320 DIGITAL MIG 253 DIGITAL MIG 251 DIGITAL MIG 315 IGBT MIG 250 IGBT POCKETMIG 205 
DIGITAL SYNERGIC

POCKETMIG 215 
ALUFLUX

POCKETMIG 195 
ALUFLUX

800MIG500DPK 800MIG500DPT 800MIG400DIPU 800MIG500IGBT 800MIG350IGBT 800MIG320DS 800MIG320 800MIG253 800MIG251 800MIG315IGBT 800MIG250IGBT 8PMIG205DIG 80POCMIG215 80POCMIG195

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT
             
             
10 10 30 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2
   
   
   
            
            
            

IGrip 500W IGrip 500W IGrip 360 IGrip 500W IGrip 360 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 150 IGRIP 150 IGRIP 150

IGrip 900W IGrip 900W TBi 7G/8G IGrip 900W TBi 7G/8G         

3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1
3x400V AC ±10%,

 50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
230 V AC±15%

 50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
36.5A / 28.3A 36.5A / 28.3A 26.1A / 20.2A 36.5A / 28.3A - 18.5A/11A 19A/8.5A 14.4A/11.2A 47A/26A - - 28A/14A 35A/25A 30.8A/20.2A

35.6A / 27.6A 35.6A / 27.6A 26.1A / 20.2A 35.6A / 27.6A 21A/ 16.8A/10A 18A/10.6A 12.7A/9.8A 50A/35A 18.3A/12.9A 12A/7A 27.4A/13.7A 35A/25A 30.8A/20.2A

0.93 0.93 0,93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.85 0.93 0.73 0.7 0.7

89 % 89 % 85% 89 % 89% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 80% 85% 85%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100%

400A/34V @ 60%
310A/29.5V @ 100%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100% 350A @ 100% 300A/32V @ 35%

250A/30V @ 100%
300A/29V @ 60%

250A/26.5V @ 100%
250A/26.5V @ 60%

194A/23.7V @ 100%
250A/26.5V @ 60%

194A/23.7V @ 100%
300A @ 60%

250A @ 100%
250A @ 60%

194A @ 100%
180A @ 40%
90A @ 100%

200A@ 60%
155A @ 100%

180A@ 60%
132A @ 100%

20A-500A 20A-500A 10A-400A 20A-500A - 40A-300A 70A-300A 60A-250A 50A-220A 50A-315A 50A-250A 10A-160A 10A-200A 10-180A

60A-500A 60A-500A 30A-400A 60A-500A 50A-350A 45A-300A 50A-300A 40A-250A 50A-250A 50A-315A 50A-250A 50A-180A 10A-200A 10-180A

0.8V-40V 0.8V-40V 20.4V-36V 0.8V-40V - 21.5V-32V 22.8V-32V 22.4V-30V 22A-28.8A - - 20.4V-26.4V 15.5V-24V 15.5V-23V

17V-39V 17V-39V 15V-34V 17V-39V 12V-40V 16.2V-29V 16.5V-29V 16V-26.5V 16.5V-26.5V 16.5V-29V 16.5V-26.5V 16.5V-23V 15.5V-24V 15.5V-23V

108V 108V 70V 108V 75V 58V 56V 56V 56V 60V 60V 64V 53V 53V

F F F F H F F F F F F F B B

IP21S IP21S IP21S IP21S IP21S IP21 IP21 IP21 IP21 IP21S IP21S IP21 IP23 IP23

Ø 0.8 - 1.6  mm Ø 0.8 - 1.6  mm Ø 0.8 - 1.6  mm Ø 0.8 - 1.6  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.0  mm 0.8 - 1.0  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.0  mm 0.6 - 1.0  mm 0.6 - 1.0  mm 0.6 - 0.8  mm

Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 200 mm, 5 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 200 mm, 5 kg

85 kg 85 kg 42 kg 85 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 45 kg 51 kg 50 kg 8 kg 14 kg 12.5 kg

1080 x 465 x 860 mm 1080 x 465 x 860 mm 1080 x 570 x 846 mm 1080 x 465 x 860 mm 576 x 297 x 574 mm 950 x 458 x 950 mm 950 x 458 x 950 mm 950 x 458 x 950 mm 900 x 458 x 950 mm 1050 x 500 x 750 mm 1050 x 500 x 750 mm 389 x 170 x 300 mm 580 x 250 x 440 mm 485 x 185 x 370 mm

MIG/MAG ZVÁRAČKY

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky

D
C

 T
IG

LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 perc/40 OC)

Výstupný zvárací prúd
MMA

MIG

Výstupné zváracie napätie
MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery
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MIG 500 DIGITAL 
 DOUBLE PULSE

MIG 500 DIGITAL 
PULSE

MIG 400 IGBT 
DIGITAL PULSE

MIG 500 DIGITAL MIG 350 DIGITAL 
 IGBT

MIG 320 DIGITAL  
SYNERGIC

MIG 320 DIGITAL MIG 253 DIGITAL MIG 251 DIGITAL MIG 315 IGBT MIG 250 IGBT POCKETMIG 205 
DIGITAL SYNERGIC

POCKETMIG 215 
ALUFLUX

POCKETMIG 195 
ALUFLUX

800MIG500DPK 800MIG500DPT 800MIG400DIPU 800MIG500IGBT 800MIG350IGBT 800MIG320DS 800MIG320 800MIG253 800MIG251 800MIG315IGBT 800MIG250IGBT 8PMIG205DIG 80POCMIG215 80POCMIG195

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT
             
             
10 10 30 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2
   
   
   
            
            
            

IGrip 500W IGrip 500W IGrip 360 IGrip 500W IGrip 360 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 240 IGRIP 150 IGRIP 150 IGRIP 150

IGrip 900W IGrip 900W TBi 7G/8G IGrip 900W TBi 7G/8G         

3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1
3x400V AC ±10%,

 50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
230 V AC±15%

 50/60 Hz
230 V AC±15% 

50/60 Hz
36.5A / 28.3A 36.5A / 28.3A 26.1A / 20.2A 36.5A / 28.3A - 18.5A/11A 19A/8.5A 14.4A/11.2A 47A/26A - - 28A/14A 35A/25A 30.8A/20.2A

35.6A / 27.6A 35.6A / 27.6A 26.1A / 20.2A 35.6A / 27.6A 21A/ 16.8A/10A 18A/10.6A 12.7A/9.8A 50A/35A 18.3A/12.9A 12A/7A 27.4A/13.7A 35A/25A 30.8A/20.2A

0.93 0.93 0,93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.85 0.93 0.73 0.7 0.7

89 % 89 % 85% 89 % 89% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 80% 85% 85%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100%

400A/34V @ 60%
310A/29.5V @ 100%

500A/40V @ 60%
387A/35.5V @ 100% 350A @ 100% 300A/32V @ 35%

250A/30V @ 100%
300A/29V @ 60%

250A/26.5V @ 100%
250A/26.5V @ 60%

194A/23.7V @ 100%
250A/26.5V @ 60%

194A/23.7V @ 100%
300A @ 60%

250A @ 100%
250A @ 60%

194A @ 100%
180A @ 40%
90A @ 100%

200A@ 60%
155A @ 100%

180A@ 60%
132A @ 100%

20A-500A 20A-500A 10A-400A 20A-500A - 40A-300A 70A-300A 60A-250A 50A-220A 50A-315A 50A-250A 10A-160A 10A-200A 10-180A

60A-500A 60A-500A 30A-400A 60A-500A 50A-350A 45A-300A 50A-300A 40A-250A 50A-250A 50A-315A 50A-250A 50A-180A 10A-200A 10-180A

0.8V-40V 0.8V-40V 20.4V-36V 0.8V-40V - 21.5V-32V 22.8V-32V 22.4V-30V 22A-28.8A - - 20.4V-26.4V 15.5V-24V 15.5V-23V

17V-39V 17V-39V 15V-34V 17V-39V 12V-40V 16.2V-29V 16.5V-29V 16V-26.5V 16.5V-26.5V 16.5V-29V 16.5V-26.5V 16.5V-23V 15.5V-24V 15.5V-23V

108V 108V 70V 108V 75V 58V 56V 56V 56V 60V 60V 64V 53V 53V

F F F F H F F F F F F F B B

IP21S IP21S IP21S IP21S IP21S IP21 IP21 IP21 IP21 IP21S IP21S IP21 IP23 IP23

Ø 0.8 - 1.6  mm Ø 0.8 - 1.6  mm Ø 0.8 - 1.6  mm Ø 0.8 - 1.6  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.0  mm 0.8 - 1.0  mm 0.8 - 1.2  mm 0.8 - 1.0  mm 0.6 - 1.0  mm 0.6 - 1.0  mm 0.6 - 0.8  mm

Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 200 mm, 5 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 200 mm, 5 kg

85 kg 85 kg 42 kg 85 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 45 kg 51 kg 50 kg 8 kg 14 kg 12.5 kg

1080 x 465 x 860 mm 1080 x 465 x 860 mm 1080 x 570 x 846 mm 1080 x 465 x 860 mm 576 x 297 x 574 mm 950 x 458 x 950 mm 950 x 458 x 950 mm 950 x 458 x 950 mm 900 x 458 x 950 mm 1050 x 500 x 750 mm 1050 x 500 x 750 mm 389 x 170 x 300 mm 580 x 250 x 440 mm 485 x 185 x 370 mm

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Vodné chladenie 

Digitálne riadenie

Počet programov

EMC

M
IG

Synergicky riadený

Pulz

Double pulz

FCAW

2T/4T

2ST/4ST

SPOT

Oddelený podávač drôtu

Kompaktný dizajn

Podávacie kladky

D
C

 T
IG

LT AWI

HF AWI

Pulz DC TIG

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

MIG iGrip horák

MIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

MMA

MIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 perc/40 OC)

Výstupný zvárací prúd
MMA

MIG

Výstupné zváracie napätie
MMA

MIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Priemer cievky drôtu

Veľkosť balenia drôtu

Hmotnosť

Rozmery
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150-550 A

IGrip

MIG/MAG IGrip ZVÁRACIE HORÁKY
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MIG IGrip 150

MIG IGrip 240

MIG IGrip 250

MIG IGrip 260

MIG IGrip 360

MIG IGrip 240W

MIG IGrip 500W

MIG IGrip 900W

CHLADENIE PLYNOM

Obj. č. Dovolený 
zaťažovateľ

Max. zvárací prúd
Priemery drôtu Spotreba plynu

M21 CO2

3m 800MIGIP153

60% 180A 150A Ø 0,6-1,0 mm 8  l/min4m 800MIGIP154

5m 800MIGIP155

3m 800MIGIP243

60% 250A 220A Ø 0,8-1,2 mm 12 l/min4m 800MIGIP244

5m 800MIGIP245

3m 800MIGIP253

60% 230A 200A Ø 0,8-1,2 mm 10 l/min4m 800MIGIP254

5m 800MIGIP255

3m -

60% 290A 260A Ø 0,8-1,2 mm 12 l/min4m 800MIGIP264

5m 800MIGIP265

3m 800MIGIP363

60% 330A 300A Ø 1,0-1,6 mm 12 l/min4m 800MIGIP364

5m 800MIGIP365

VODNÉ CHLADENIE

Obj. č. Dovolený 
zaťažovateľ

Max. zvárací prúd
Priemery drôtu Spotreba plynu

M21 CO2

3m -

100% 300A 270A Ø 0,8-1,2 mm 14 l/min4m 800MIGIP244W

5m -

3m 800MIGIP503W

100% 400A 350A Ø 1,0-1,2 mm 14 l/min4m 800MIGIP504W

5m 800MIGIP505W

3m -

100% 550A 500A Ø 1,0-1,6 mm 14 l/min4m 800MIGIP904W

5m 800MIGIP905W
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SW-1250



IGBT

SAW - ZÁRANIE POD TAVIVOM

SW-1250 IGBT dvojfunkčná invertorová zváračka pre zvá-
ranie s obalenou elektródou a pod tavivom s automatic-
kým zváracím traktorom.
- vysoký výkon 1250A pri 100% DZ
- Nastaviteľný ARC FORCE
- Nastaviteľný prúd pri štarte
- Plochá CV aj strmá charakteristika CC zdroja
- Umožňuje plne automatické zváranie, s diaľkovým alebo miestnym 

ovládaním parametrov
- Vysoké hodnoty účinnosti a výkonu - energeticky úsporné

800SBMSW1250
Nastaviteľný Arc Force
Napájacie napätie 3x400V AC±10% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu 105A/84A
Účinník (cos φ) 0.87
Účinnosť ≥92 %
Dovolený zaťažovateľ  (10 min/40 OC) 1250A @ 100%
Výstupný zvárací prúd 60A-1250A

Výstupné zváracie napätie 
Strmá charakteristika CC: 25 - 44V
Plochá charakteristika CV: 20-50V 

Napätie naprázdno 93V
Trieda ochrany H
Trieda krytia IP21S
Priemery drôtu Ø 2.0-6.0  mm
Hmotnosť 100 kg
Rozmery 767 x 352 x 802 mm

SW-1250
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GEKKOMAT OSC GEKKOMAT STD

 

MIG AUTOMATIZÁCIA

Automatický magnetický zvárací traktory
1. Pomocou svorky uchytenia horáku je zabezpečený rovnomerný pohyb od zapálenia zváracieho oblúku až po koniec
2. Zmenou uhlov uchytenia horáku je možné meniť zváracie uhly pozdĺž zvárania, a tým vyhovieť aj k špeciálnym požiadav-

kám pre PUSH-PULL zváranie.
3. Plynulý pohon oscilátoru zabezpečuje precízne zváranie.
4. Uvoľňovacia páka k magnetu umožňuje ľahkú inštaláciu zariadenia.
5. Vysokovýkonný magnet zvyšuje spoľahlivosť, bezpečnosť a stabilitu zvárania rôznych profi lov. Traktor je možné použiť aj 

pre aplikácie na vertikálnej stene.
6. Soft/pevná dráha je dostupná ako voliteľné príslušenstvo pre vertikálne, horizontálne, zakrivené zváranie a pre zváranie na 

tupo.

Obj. č. 8GKMATOSC 8GKMATSTD
Napájacie napätie 230V ±10% 50/60Hz
Pohon 4 ks gumené kolesá s pohonom
Oscilácia
Príťažlivá sila 20 kg (196 Newton)
Pojazdová rýchlosť 100-650 (mm/min)
Výška vodiacich koliesok 3 Opcie

Nastaviteľný rozsah zváracieho horáku. 
Pracovný uhol 40°~ 55°
Vpravo/Vľavo: 40 mm

Hore/Dole: 40 mm
Použiteľné pre zváracie horáky s rovným alebo zahnutým telom horáku
Nedosiahnuteľná dĺžka 137mm v predu a vzadu
Auto-Stop Koncové spínače v oboch smeroch

Parametre oscilácie

uhol vychýlenia: 0.3°- 7.5°

-
rýchlosť oscilácie 0-40 cpm

čas zastavenia na koncových pozíciách: pravá/ľavá 0 ~ 2.5s

čas oneskorenia:  0 ~ 2.5s
Hmotnosť 11 7.6 kg
Rozmery 285 x 280 x 290 280 x 260 x 265

GEKKOMAT 
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TIG
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TIG 420 AC/DC MULTIWAVE RC
TIG 320 AC/DC MULTIWAVE RC
TIG 220 AC/DC DIGITAL RC
TIG 315 AC/DC
TIG 250 AC/DC
TIG 200 AC/DC

TIG 220 DIGITAL PULSE RC
TIG 300 DIGITAL PULSE
TIG 250 DIGITAL PULSE
TIG 200 DIGITAL PULSE
TIG 160 DIGITAL PULSE
GORILLA SUPERPULSE 200
GORILLA SUPERTIG 200 HF
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IGBT



TIG 420 AC/DC MULTIWAVE RC

800TIG420ACDCMW

IGBT



HF/ LT



op.



















3











IGrip SR18WP

TBi SR400

3

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

AC: 33.7A / 26.1A
DC: 36.5A / 28.3A
AC: 24.6A / 19A

DC:26.5A / 20.5A

0.7

≥85%

400A @ 60%
310A @ 100%

10A - 400A

10A - 400A

20.4V - 36V

10.4V - 26V

67V

H

IP23

27 kg

550 x 240 x 445 mm

Zvárací invertor s technológiou IGBT pre 
zváranie TIG AC/DC a MMA.

TIG MULTIWAVE AC/DC

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov

Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel

EMC

TIG

AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms

M
M

A

AC MMA

DC MMA

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery

BEZKÁBLOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE V OPCII

TIG 420 AC/DC MULTIWAVE RC

+ IGrip SR18WP
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IGBT



IGBT



TIG 320 AC/DC 
 MULTIWAVE RC

TIG 220 AC/DC 
 DIGITAL RC

800TIG320ACDCMW 800TIG220ACDC

IGBT IGBT

op. 

HF/ LT HF/ LT

 

op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1

 

 

 

 

 

IGrip SR26P IGrip SR26P

IGrip SR18W/ TBi 
SR400 -

3 1

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

AC: 25A / 19A
DC: 27.5A / 21A

AC: 36A / 23A
DC: 36A / 23A

AC: 19A / 15A
DC: 21A / 16A

AC:30A / 18A
DC: 27A / 17A

0.65 0.68

≥85% ≥85%

320A @ 60%
250A @ 100%

200A @ 35% 
120A @ 100%

10A - 320A 5A - 170A

10A - 320A 10A - 200A

10.4V-22.8V 20.2V - 26.8V

20.4V-32.8V 10.2V - 18V

61V 66V

H H

IP23 IP23

27 kg 7 kg

550 x 240 x 445 mm 410 X 146 X 278 mm

TIG PULZ  AC/DC

Zvárací invertor s technológiou IGBT pre zvára-
nie TIG AC/DC a MMA. Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov

Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel

EMC

TIG

AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms
M

M
A

AC MMA

DC MMA

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery

TIG 220 AC/DC DIGITAL RC

TIG 320 AC/DC MULTIWAVE RC

+ IGrip SR26P

+ IGrip SR26P
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IGBT

TIG 315 AC/DC
ANALOG

TIG 250 AC/DC
ANALOG

TIG 200 AC/DC
ANALOG

800TIG315ACDC 800TIG250ACDC 800TIG200ACDC

IGBT IGBT IGBT

op. op. 

HF HF HF

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 1 1

  

  

  

  

  

IGrip SR26 IGrip SR26 IGrip SR26

IGrip SR18W IGrip SR18W -

3 3 1

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

13.7A / 9.7A 9.1A / 7A 20.7A / 14.6A

13.7A / 9.7A 9.1A / 7A 20.7A / 14.6A

0.93 0.93 0.93

≥89% ≥89% ≥89%

315A @ 60%
244A @ 100%

235A @ 60%
193.6A @ 100%

200A @ 60%
155A @ 100%

10A - 315A 10A - 250A 10A - 200A

10A - 315A 10A - 250A 10A - 200A

- - -

10.4V - 22.6V 10.4V - 20V 10.4V - 18V

36V / 45 V 32V / 40V 56V / 62V

F F F

IP21S IP21S IP21S

34.5 kg 34.2 kg 24.2 kg

550 x 390 x 495 mm 550 x 390 x 495 mm 550 x 390 x 495 mm

TIG AC/DC

Zvárací invertor s technológiou IGBT pre 
zváranie TIG AC/DC a MMA. Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov

Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel

EMC

TIG
AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms

M
M

A

AC MMA

DC MMA

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery

TIG 315 AC/DC

+ IGrip SR26
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IGBT

TIG 220  
DIGITAL PULSE RC

800TIG220DIPU

IGBT



HF/LT



op.



















1











IGrip SR26P

-

1

230V AC±10% 
50/60Hz

43A / 25A

34A / 20A

0.68

≥85%

200A @ 35%

120A @ 100%

5A - 200A

5A - 200A

20.2V - 28V

10.2V - 18V

89V

H

IP23

7 kg

400 X 145 X 235 mm

BEZKÁBLOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE V OPCII

Zvárací invertor s technológiou IGBT pre zváranie TIG DC a 
MMA.

TIG PULZ DC

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov

Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel

EMC

TIG

AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms

M
M

A

AC MMA

DC MMA

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery

+ IGrip SR26P

TIG 220 DIGITAL PULSE RC



26

TIG 300 
DIGITAL PULSE

TIG 250  
DIGITAL PULSE

800TIG300DIPU 800TIG250DIPU

MOSFET MOSFET

op. op.

HF HF

10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1

 

 

 

 

 

IGrip SR26P IGrip SR26P

IGrip SR18W IGrip SR18W

3 3

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

13A / 10A 12.3A / 9.5A

10.8A / 8.4A 91.A / 7A

0.93 0.93

≥85% ≥85%

300A @ 60%
230A @ 100%

250A @ 60%
200A @ 100%

10A - 250A 10A - 230A

10A - 300A 10A - 250A

20V - 30V 20.4V - 29.2V

10V - 22V 10.4V - 20V

54V 54V

F F

IP21S IP21S

19 kg 18.5 kg

610 X 220 X 390 mm 610 X 220 X 390 mm

TIG PULZ DC

Plne digitálny, multifunkčný TIG/MMA pulzný zvárací 
invertor, s vysokofrekvenčným TIG HF zapaľovaním, s 
možnosťou ukladania parametrov.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov

Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel

EMC

TIG

AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms

M
M

A

AC MMA

DC MMA

Arc Force

Nastaviteľný Arc 
Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery

+ IGrip SR26

TIG 300/250 DIGITAL PULSE
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TIG 200 
DIGITAL PULSE

TIG 160 
DIGITAL PULSE

800TIG200DIPU 800TIG160DIPU

MOSFET MOSFET

 

HF HF

10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1

 

 

 

 

 

IGrip SR26P IGrip SR26P

- -

1 1

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

36A / 23A 20A / 15.5A

20.7A / 14.6A 14.4A / 11.2A

0.93 0.93

≥85% ≥85%

200A @ 60%
150A @ 100%

160A @ 60%
120A@ 100%

10A - 180A 10A - 140A

10A - 200A 10A - 160A

20V - 27.2V 20V - 25.6

10V - 18V 10V - 16.4V

56V 56V

F F

IP21S IP21S

12.5 kg 12 kg

480 X 160 X 320 mm 480 X 160 X 320 mm

TIG PULZ DC

Plne digitálny, multifunkčný TIG/MMA pulzný zvárací 
invertor, s vysokofrekvenčným TIG HF zapaľovaním, s 
možnosťou ukladania parametrov.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov

Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel

EMC

TIG

AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms
M

M
A

AC MMA

DC MMA

Arc Force

Nastaviteľný Arc 
Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery

TIG 200/160 DIGITAL PULSE

+ IGrip SR26
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GORILLA SUPERPULSE 
200

SUPERTIG 
200 HF

8TIG200SPUL 80GOSUPTIG200

IGBT IGBT

 

HF HF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1

 

 

 

 

 

IGrip SR26 IGrip SR26

- -

1 1

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

26A / 18.7A 26A / 18.7A

26A / 18.7A 26A / 18.7A

0.85 0.93

≥85% ≥85%

200A @ 60%
155A @ 100%

200A @ 60%
155A @ 100%

10A - 200A 10A - 200A

10A - 200A 10A - 200A

- -

10.4V - 18V 10.4V - 18V

56V 56V

F F

IP23 IP23

5.7 kg 5.7 kg

410 X 135 X 238 
mm

410 X 135 X 238 
mm

GORILLA TIG

Multifunkčný TIG/MMA pulzný zvárací invertor, s vyso-
kofrekvenčným TIG HF zapaľovaním, s technológiou 
IGBT

Multifunkčný TIG/MMA pulzný zvárací invertor, s vyso-
kofrekvenčným TIG HF zapaľovaním, s technológiou 
IGBT

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov

Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel

EMC

TIG

AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms

M
M

A

AC MMA

DC MMA

Arc Force

Nastaviteľný Arc 
Force

Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery

ZÁRUKA

ROKY

ZÁRUKA

ROKY

GORILLA SUPERTIG 200 HF

GORILLA SUPERPULSE 200

+ IGrip SR26

+ IGrip SR26
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MULTIWAVE AC/DC REMOTE CONTROL

MULTIWAVE AC/DC REMOTE CONTROL

TIG FOOT CONTROL

WRC 420

WRC 300

TIG PRÍSLUŠENSTVO

Bezkáblové diaľkové ovládanie pre zváracie zariadenie TIG 420/320 ACDC MULTIWAVE RC

Frekvencia použitia 2.4 GHz

RF výkon 1 mW

Rozmery 134x104x67 mm

Hmotnosť 0,35 kg

Obj. č. 800TIGACDCWRC

Bezkáblové diaľkové ovládanie pre zváracie zariadenie TIG 220 DIGITAL PULSE RC

Frekvencia použitia 2.4 GHz

RF výkon 1 mW

Rozmery 134x104x67 mm

Hmotnosť 0,35 kg

Obj. č. 800TIGDCWRC

Bezkáblový riadiaci nožný pedál pre zváračky TIG 220DC,320AC/DC,420AC/DC 

Obj. č. 800TIGACDCFC

Riadiaci nožný pedál s 3 m káblom pre zváračky TIG 220DC,320AC/DC,420AC/DC 

Obj. č. 800TIGACDCWFC

CHLADIACA JEDNOTKA Pre zváračky TIG 420/320 AC/DC MULTIWAVE RC

Sieťové napätie 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz

Objem nádrže 7 l

Max. vzdialenosť 35 m

Menovitý tlak systému 3 bar

Prietok 10 l/min

Obj. č. 8TIGWATERCLR

UNIVERZÁLNY CHLADIACA JEDNOTKA

Sieťové napätie 230V AC±10%  50/60Hz

Objem nádrže 9 l

Kapacita chladenia 1.6 kW @ 1l/min

Menovitý tlak systému 3 bar

Prietok 8.5 l/min

Hmotnosť 13.1 kg

Obj. č. 800WRC300WC

TIG VOZÍK PRE ZVÁRAČKU UNIVERZÁLNA CHLADIACA JEDNOTKA

Pre zváračky 
TIG 420/320 AC/DC MULTIWAVE RC

Obj. č. 800TIGTROLLEY 800WMTROLLEYS VT016000
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IGrip SR17 IGrip SR17V
800TSRB174G 800TSRB174V

60%

100 A

140 A

Ø 0,5-2,4 mm

IGrip SR18W IGrip SR18WP
800TSRB184WL 800TSRB184WLP

800TSRB184W -

800TSRB188WL 800TSRB188WLP

800TSRB188W -

800TFRS184 -

100%

225 A

320 A

Ø 0,5-4,0 mm

IGrip SR26 IGrip SR26P IGrip SR26V
800TSRB268GL 800TSRB264GLP -

800TSRB264G - 800TSRB264V

800TSRB268GL 800TSRB268GLP -

800TSRB268G - -

800TFRS264P* - -

60%

170 A

240 A

Ø 0,5-4,0 mm

VODNÉ CHLADENIE

TIG IGrip HORÁKY

CHLADENIE PLYNOM

TSB 10/25 4 m Epdm 

Dovolený zaťažovateľ 

Menovitý 
výkon

AC

DC

Priemer drôtu

TSB 35/50

4 m Koža

4 m Epdm

8 m Koža

8 m Epdm

FRS 4 m Epdm

Dovolený zaťažovateľ 

Menovitý 
výkon

AC

DC

Priemer drôtu

TSB 35-50

4 m Koža

4 m Epdm

8 m Koža

8 m Epdm

FRS 4 m Epdm

Dovolený zaťažovateľ 

Menovitý 
výkon

AC

DC

Priemer drôtu
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IGrip SR9
800TSRB094GL

800TSRB094G

60%

80 A

110 A

Ø 0,5-1,6 mm

IGrip SR20W IGrip SR24W
- 800TSRB244WL

- 800TSRB244W

800TSRB204WL -

800TSRB204W -

800TSRB208WL -

800TSRB208W -

100% 100%

220 A 100 A

250 A 140 A

Ø 0,5-3,2 mm Ø0,5-2,4 mm

TIG IGrip SR26P

VODNÉ CHLADENIE

CHLADENIE PLYNOM

TSB 10/25
4 m Koža

4 m Epdm 

Dovolený zaťažovateľ

Menovitý 
výkon

AC

DC

Priemer drôtu

TSB 10/25
4 m Koža

4 m Epdm 

TSB 35-50

4 m Koža

4 m Epdm

8 m Koža

8 m Epdm

Dovolený zaťažovateľ 

Menovitý 
výkon

AC

DC

Priemer drôtu
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TIG 420 AC/DC 
MULTIWAVE RC

TIG 320 AC/DC 
 MULTIWAVE RC

TIG 220 AC/DC 
 DIGITAL RC

TIG 315 AC/DC
ANALOG

TIG 250 AC/DC
ANALOG

TIG 200 AC/DC
ANALOG

TIG 220  
DIGITAL PULSE RC

TIG 300 
DIGITAL PULSE

TIG 250  
DIGITAL PULSE

TIG 200 
DIGITAL PULSE

TIG 160 
DIGITAL PULSE

TIG 200  
PULSE

SUPERTIG 200
 HF

800TIG420ACDCMW 800TIG320ACDCMW 800TIG220ACDC 800TIG315ACDC 800TIG250ACDC 800TIG200ACDC 800TIG220DIPU 800TIG300DIPU 800TIG250DIPU 800TIG200DIPU 800TIG160DIPU 8TIG200SPUL 80GOSUPTIG200

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET IGBT IGBT

 op.  op. op.   op. op.    
HF/ LT HF/ LT HF/ LT HF HF HF HF/LT HF HF HF HF HF HF

       10 10 10 10  
op. op.     op.      

            

            

            

            

            

            

            

            

            
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

            

            

            

            

            
IGrip SR18WP IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26 IGrip SR26 IGrip SR26 IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26 IGrip SR26

TBi SR400 IGrip SR18W/ TBi SR400 - IGrip SR18W IGrip SR18W - - IGrip SR18W IGrip SR18W - - - -

3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

AC: 33.7A / 26.1A
DC: 36.5A / 28.3A

AC: 25A / 19A
DC: 27.5A / 21A

AC: 36A / 23A
DC: 36A / 23A 13.7A / 9.7A 9.1A / 7A 20.7A / 14.6A 43A / 25A 13A / 10A 12.3A / 9.5A 36A / 23A 20A / 15.5A 26A / 18.7A 26A / 18.7A

AC: 24.6A / 19A
DC:26.5A / 20.5A

AC: 19A / 15A
DC: 21A / 16A

AC:30A / 18A
DC: 27A / 17A 13.7A / 9.7A 9.1A / 7A 20.7A / 14.6A 34A / 20A 10.8A / 8.4A 91.A / 7A 20.7A / 14.6A 14.4A / 11.2A 26A / 18.7A 26A / 18.7A

0.7 0.65 0.68 0.93 0.93 0.93 0.68 0.93 0.93 0.93 0.93 0.85 0.85

≥85% ≥85% ≥85% ≥89% ≥89% ≥89% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

400A @ 60%
310A @ 100%

320A @ 60%
250A @ 100%

200A @ 35% 
120A @ 100%

315A @ 60%
244A @ 100%

235A @ 60%
193.6A @ 100%

200A @ 60%
155A @ 100%

200A @ 35%

120A @ 100%
300A @ 60%

230A @ 100%
250A @ 60%

200A @ 100%
200A @ 60%

150A @ 100%
160A @ 60%
120A@ 100%

*200A @ 60%
*155A @ 100%

*200A @ 60%
*155A @ 100%

10A - 400A 10A - 320A 5A - 170A 10A - 315A 10A - 250A 10A - 200A 5A - 200A 10A - 250A 10A - 230A 10A - 180A 10A - 140A 10A - 160A 10A - 200A

10A - 400A 10A - 320A 10A - 200A 10A - 315A 10A - 250A 10A - 200A 5A - 200A 10A - 300A 10A - 250A 10A - 200A 10A - 160A 5A - 200A 10A - 200A

20.4V - 36V 10.4V-22.8V 20.2V - 26.8V - - - 20.2V - 28V 20V - 30V 20.4V - 29.2V 20V - 27.2V 20V - 25.6 - -

10.4V - 26V 20.4V-32.8V 10.2V - 18V 10.4V - 22.6V 10.4V - 20V 10.4V - 18V 10.2V - 18V 10V - 22V 10.4V - 20V 10V - 18V 10V - 16.4V 10.4V - 18V 10.4V - 18V

67V 61V 66V 36V / 45 V 32V / 40V 56V / 62V 89V 54V 54V 56V 56V 56V 56V

H H H F F F H F F F F F F

IP23 IP23 IP23 IP21S IP21S IP21S IP23 IP21S IP21S IP21S IP21S IP23 IP23

27 kg 27 kg 7 kg 34.5 kg 34.2 kg 24.2 kg 7 kg 19 kg 18.5 kg 12.5 kg 12 kg 5.7 kg 5.7 kg

550 x 240 x 445 mm 550 x 240 x 445 mm 410 X 146 X 278 mm 550 x 390 x 495 mm 550 x 390 x 495 mm 550 x 390 x 495 mm 400 X 145 X 235 mm 610 X 220 X 390 mm 610 X 220 X 390 mm 480 X 160 X 320 mm 480 X 160 X 320 mm 410 X 135 X 238 mm 410 X 135 X 238 mm

TIG ZVÁRACÍ INVERTOR

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

  

Typ invertoru

Vodné chladenie

Zapaľovanie

Počet programov
Bezkáblové diaľkové 
ovládanie
Diaľkové ovládanie 
na horáku
Digitálny ovládaci 
panel
Analógovy ovládaci 
panel
EMC

TIG

AC TIG

AC PULSE TIG

DC TIG

DC PULSE TIG

2T/4T

Waveforms

M
M

A

AC MMA

DC MMA

Arc Force
Nastaviteľný Arc 
Force
Hot Start

PA
RA

M
ET

RE

TIG horák v balení

TIG horák v opcii

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny 
odber prúdu

MMA

TIG

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
10 min/40 OC (*20OC)

Výstupný zvárací 
prúd

MMA

TIG

Výstupné zváracie 
napätie

MMA

TIG

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery
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TIG 420 AC/DC 
MULTIWAVE RC

TIG 320 AC/DC 
 MULTIWAVE RC

TIG 220 AC/DC 
 DIGITAL RC

TIG 315 AC/DC
ANALOG

TIG 250 AC/DC
ANALOG

TIG 200 AC/DC
ANALOG

TIG 220  
DIGITAL PULSE RC

TIG 300 
DIGITAL PULSE

TIG 250  
DIGITAL PULSE

TIG 200 
DIGITAL PULSE

TIG 160 
DIGITAL PULSE

TIG 200  
PULSE

SUPERTIG 200
 HF

800TIG420ACDCMW 800TIG320ACDCMW 800TIG220ACDC 800TIG315ACDC 800TIG250ACDC 800TIG200ACDC 800TIG220DIPU 800TIG300DIPU 800TIG250DIPU 800TIG200DIPU 800TIG160DIPU 8TIG200SPUL 80GOSUPTIG200

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET IGBT IGBT

 op.  op. op.   op. op.    
HF/ LT HF/ LT HF/ LT HF HF HF HF/LT HF HF HF HF HF HF

       10 10 10 10  
op. op.     op.      

            

            

            

            

            

            

            

            

            
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

            

            

            

            

            
IGrip SR18WP IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26 IGrip SR26 IGrip SR26 IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26P IGrip SR26 IGrip SR26

TBi SR400 IGrip SR18W/ TBi SR400 - IGrip SR18W IGrip SR18W - - IGrip SR18W IGrip SR18W - - - -

3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

3x400V AC ±10%,  
50/60 Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

230V AC±10% 
50/60Hz

AC: 33.7A / 26.1A
DC: 36.5A / 28.3A

AC: 25A / 19A
DC: 27.5A / 21A

AC: 36A / 23A
DC: 36A / 23A 13.7A / 9.7A 9.1A / 7A 20.7A / 14.6A 43A / 25A 13A / 10A 12.3A / 9.5A 36A / 23A 20A / 15.5A 26A / 18.7A 26A / 18.7A

AC: 24.6A / 19A
DC:26.5A / 20.5A

AC: 19A / 15A
DC: 21A / 16A

AC:30A / 18A
DC: 27A / 17A 13.7A / 9.7A 9.1A / 7A 20.7A / 14.6A 34A / 20A 10.8A / 8.4A 91.A / 7A 20.7A / 14.6A 14.4A / 11.2A 26A / 18.7A 26A / 18.7A

0.7 0.65 0.68 0.93 0.93 0.93 0.68 0.93 0.93 0.93 0.93 0.85 0.85

≥85% ≥85% ≥85% ≥89% ≥89% ≥89% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

400A @ 60%
310A @ 100%

320A @ 60%
250A @ 100%

200A @ 35% 
120A @ 100%

315A @ 60%
244A @ 100%

235A @ 60%
193.6A @ 100%

200A @ 60%
155A @ 100%

200A @ 35%

120A @ 100%
300A @ 60%

230A @ 100%
250A @ 60%

200A @ 100%
200A @ 60%

150A @ 100%
160A @ 60%
120A@ 100%

*200A @ 60%
*155A @ 100%

*200A @ 60%
*155A @ 100%

10A - 400A 10A - 320A 5A - 170A 10A - 315A 10A - 250A 10A - 200A 5A - 200A 10A - 250A 10A - 230A 10A - 180A 10A - 140A 10A - 160A 10A - 200A

10A - 400A 10A - 320A 10A - 200A 10A - 315A 10A - 250A 10A - 200A 5A - 200A 10A - 300A 10A - 250A 10A - 200A 10A - 160A 5A - 200A 10A - 200A

20.4V - 36V 10.4V-22.8V 20.2V - 26.8V - - - 20.2V - 28V 20V - 30V 20.4V - 29.2V 20V - 27.2V 20V - 25.6 - -

10.4V - 26V 20.4V-32.8V 10.2V - 18V 10.4V - 22.6V 10.4V - 20V 10.4V - 18V 10.2V - 18V 10V - 22V 10.4V - 20V 10V - 18V 10V - 16.4V 10.4V - 18V 10.4V - 18V

67V 61V 66V 36V / 45 V 32V / 40V 56V / 62V 89V 54V 54V 56V 56V 56V 56V

H H H F F F H F F F F F F

IP23 IP23 IP23 IP21S IP21S IP21S IP23 IP21S IP21S IP21S IP21S IP23 IP23

27 kg 27 kg 7 kg 34.5 kg 34.2 kg 24.2 kg 7 kg 19 kg 18.5 kg 12.5 kg 12 kg 5.7 kg 5.7 kg

550 x 240 x 445 mm 550 x 240 x 445 mm 410 X 146 X 278 mm 550 x 390 x 495 mm 550 x 390 x 495 mm 550 x 390 x 495 mm 400 X 145 X 235 mm 610 X 220 X 390 mm 610 X 220 X 390 mm 480 X 160 X 320 mm 480 X 160 X 320 mm 410 X 135 X 238 mm 410 X 135 X 238 mm
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NEUTRIX ULTIMA-TIG ULTIMA-TIG SPEC. ULTIMA-TIG-CUT
Ø 1.6 - 3.2 mm Ø 1.6 - 3.2 mm Ø 2.4 - 4.8 - 8.0 mm Ø 0.8 - 4 mm

19 mm (15 mm*) 15 mm (7mm*) 15 mm (7mm*) 15 mm (7mm*)

7.5° –  90° 7.5° –  90° 7.5° –  90° 7.5° –  90°

15° - 180° 15° - 180° 15° - 180° 15° - 180°

- - - 7 – 175 mm

230V-50Hz – 650W 230V-50Hz – 380W 230V-50Hz – 380W 230V-50Hz – 280W

8000 - 32 000 rpm 8 500 rpm 8 500 rpm 8 500 rpm

44 m/sec 44 m/sec 44 m/sec

2.8 kg

9NEUTRIXSET 9ULTIMATIGGRN 9ULTIMATIGSPEC 9ULTIMATIGCUT

Stolné ULTIMA alebo prenosné NEUTRIX zariadenia sú bezpečné 
a k životnému prostrediu ohľaduplné nástroje určené k rezaniu 
a brúseniu volfrámových elektród. Dosiahnete s nimi dokonalú 
geometriu hrotu pre dokonalé TIG zváranie. 
Brúska NEUTRIX je vhodná pre brúsenie elektród Ø 1,6mm až 3,2 

mm a do dĺžky 19 mm, pri použití špeciálneho príslušenstva aj do 
dĺžky 15 mm. Použitie špeciálneho držiaka elektródy umožní aj 
presné centrovanie špičky elektródy. 

Je dodávaná v praktickom kufríku s potrebným príslušenstvom, 
vďaka tomu a jej ľahkej hmotnosti je zariadenie ľahko prenosné 
a tým spoľahlivo slúži pri všetkých aplikáciích, kde je potrebné 
prenosné brúsenie volfrámových elektród.  

Brúsenie za mokra zabezpečí hladký a lesklý povrch elektródy a 
zároveň aj chladenie, čím sa zabráni tepelnému ovplyvneniu 
elektródy a jej sfarbeniu na modro. ULTIMA-TIG je vhodná pre 
brúsenie elektród nad Ø 4 mm a do dĺžky 15 mm, 

pri použití špeciálneho príslušenstva aj pre Ø 8 mm.  Týmto držiak 
elektródy umožní brúsenie všetkých priemerov elektród a ich 
presné centrovanie.

ULTIMA-TIG-CUT volfrávovú elektródu nielen obrúsi, ale doká-
že narezať aj na potrebnú dĺžku, čo je žiadúce napríklad pri 
automatizovaní TIG zvárania, alebo pri zváraní zle dostupných 
zvarov. ULTIMA-TIG-CUT je vhodné pre brúsenie

elektród hrúbky od Ø 0,8 do Ø 4 mm, a dĺžky 7 - 175 mm. 
- plynulé nastavenie uhlu brúsenia uľahčuje brúsenie vo všetkých 

uhloch
- automatické vypnutie brúsky minimalizuje spotrebu elektródy
- automatické vycentrovanie špičky elektródy
- 100% zachytávanie prachu
- minimálne straty na elektróde

uhol hrotuPriemer elekródy

Priemer hrotu

PRÍPRAVA VOLFRÁMOVÝCH ELEKTRÓD

Priemer elekródy

Minimálna dĺžka

Uhol brúsenia

Uhol hrotu

Dĺžka rezania

Motor

Rýchlosť

Rýchlosť brúsenia

Hmotnosť

Obj. č.
*so špeciálnym príslušenstvom

NEUTRIX

ULTIMA TIG

ULTIMA TIG CUT
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POLICLEAN 
1000 CL

POLICLEAN 
3000 ST

POLICLEAN 
4000 RS

POLICLEAN 
5000 RS

9CLEANE1000CL 9CLEANE3000CP 9CLEANE4000RS 9CLEANE5000RS

- 9CLEANE3000SS 9CLEANE4000SS 9CLEANE5000SS

   

   

   

   

   

   

   

1 1 1 1

230V AC
50/60Hz

230V AC
50/60Hz

230V AC
50/60Hz

230V AC
50/60Hz

800 VA 360 VA 1200 VA 500 VA

80A @ 80% 12A @ 80% 100A @ 80% 30A @ 100%

80A 12A 100A 30A

10V AC 12V AC, 24V AC, 
30V DC

FIX: 10V AC, 12V 
AC, 15V DC

FIX: 12V AC, 24V 
AC, 30V DC

300 Hz - 400 Hz 50 Hz

7.9 kg 8.5 kg 21.8 kg 14.8 kg

295 x 145 x 225 
mm

300 x 150 x 290 
mm

440 x 215 x 300 
mm

320 x 170 x 280 
mm

ČISTIČKY ZVAROV
Zariadenia s technológiou IGBT pre čisenie zvarou 
Najnovšia technológia a pôsobivý proces umožňuje úplne nový pohľad 
na čistenie zvarov. Elektrolytickým procesom sa
eliminujú nevýhody mechanického alebo chemického čistenia, v prie-
mysle, ako aj v garáži, pretože tento proces je jednoduchý,
lacný, čistý a ohľaduplný k životnému prostrediu.
Čistenie - leštenie: Pri zváraní nehrdzavejúcich materiálov vznikajúce 
oxidy a sfarbenia sú ľahko odstrániteľné a v rovnakom kroku zároveň 
pasivované, čo chráni povrch pred ďalšou koróziou.  Elektrolytický pro-
ces je v porovnaní s klasickým čistením a pasivovaním výrazne lacnejší. 
Chemikálie používané pri elektrolytickom čistení neobsahujú nebez-
pečné látky. 
Tmavé značenie: jednoduché, rýchle a lacné riešenie pre tmavé zna-
čenie, aj na valcových výrobkoch. Pomocou šablóny pripravenej pod-
ľa požiadaviek zákazníka je možné umiestniť na výrobok rôzne logá, 
grafické výtvory, nápisy, ochranné známky, sériové čísla, atď. Vysokový-
konný elektrolyt je neutrálny ( pH = 7 ), a nevyžaduje neutralizáciu.
Svetlé značenie: pomocou šablóny sa dosiahne podobný výsledok ako 
pri mechanickom gravírovaní. Vynikajúco použiteľné pre oceľové a 
hliníkové povrchy.

Obj. č.

Obj. č. štartovná 
zostava

FU
N

KC
IE

Čistenie so 
štetcom

Čistenie s 
poduškou

Leštenie

Svetlé značenie

Tmavé značenie

Digitálny displej

Puzdro z 
ušľactilej 
ocele

PA
RA

M
ET

RE

Počet fáz

Napájacie 
napätie

Menovitý výkoný

Dovolený 
zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Výstupný prúd

Sekundárne 
napätie

Výstupná 
frekvencia

Hmotnosť

Rozmery

POLICLEAN 5000 RS

POLICLEAN 3000 ST

POLICLEAN 1000 CL

POLICLEAN 4000 RS
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MMA



37

HEAVY DUTY 400 CELL IGBT
HEAVY DUTY 315 IGBT
HEAVY DUTY 250 LT
HD 220 LT DIGITAL PULSE
HD 170 LT DIGITAL
HD 160 LT SUPERCELL
ARC 160 MINI
GORILLA SUPERFORCE 230 IGBT
GORILLA POCKETPOWER 130/150/170/190
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IGBT

Cell

HEAVY DUTY 
400 CELL IGBT

800G400IGBT

IGBT

















3

3x400V AC ±10%
 50/60Hz

26.3A / 20.4A

0.93

88 %

400A @ 60%
310A @ 100%

30A - 400A

21.2V - 36.0V

75V

Ø 1.6 - 6.0 mm

F

IP21S

26 kg

410 x 270 x 670 mm

Vysokovýkonný zvárací invertor s technológiou IGBT, urče-
ný pre ručné oblúkové zváranie MMA.

MMA HEAVY DUTY CELL

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad Typ invertoru

Digitálne riadenie

Kufor plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc-
Force

Hot start

Anti Stick

CELL

TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

PA
RA

M
ET

RE

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)
(10 min/20 OC)*
Výstupný zvárací prúd

Výstupné zváracie 
napätie

Napätie naprázdno

Priemery elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)

HEAVY DUTY 400 CELL IGBT
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IGBT

IGBT

HEAVY DUTY 
315 IGBT

HEAVY DUTY 
250 LT

800G315IGBT 8HD250LTIGBT

IGBT IGBT

 

 

 

 

 

 

 

 





3 1

3x400V AC ±10%
 50/60Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

15.2A / 11.8A 36.9A / 28.6A

0.93 0.93

88 % 88 %

270A @ 60%
209A @ 100%

230A @ 60%
178A @ 100%

25A-270A MMA: 20A - 230A
AWI: 20A - 230A 

20.8V - 30.8V 20.8V  -  29.2V

65V MMA: 80V WIG: 20V

Ø 1.6 - 5.0 mm Ø 1.6 - 4.0 mm

F F

IP21S IP21S

15.5 kg 8.5 kg

510 X 210 X 315 mm 410 X 170 X 320 mm

ZÁRUKA

ROKY

Vysokovýkonný zvárací invertor s technoló-
giou IGBT, určený pre ručné oblúkové zváranie 
MMA.

MMA HEAVY DUTY

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad Typ invertoru

Digitálne riadenie

Kufor plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc-
Force

Hot start

Anti Stick

CELL

TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

PA
RA

M
ET

RE

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)
(10 min/20 OC)*
Výstupný zvárací prúd

Výstupné zváracie 
napätie

Napätie naprázdno

Priemery elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)

HEAVY DUTY 250 LT

HEAVY DUTY 315 IGBT
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IGBT

IGBT

HD 220 LT 
DIGITAL PULSE

HD 170 LT 
DIGITAL

8HD220LTDP 8HD170LTDIG

IGBT IGBT

 

 Op.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

43.5A / 27.5A 32A / 20.5A

0.73 0.73

80 % 80 %

200A @ 40%*
120A @ 100%*

160A @ 40%*
90A @ 100%*

MMA: 40A - 200A
AWI: 20A - 200A

MMA : 40A - 160A
AWI: 20A - 160A

MMA: 21.6V -28V
AWI: 10.8V -18V

MMA: 21.6V - 26.4V
AWI: 10.8-16.4V

58V 64V

Ø 2.5-5.0 mm Ø 2.5-4.0 mm

F F

IP21S IP21S

6 kg 4,8 kg

315 x 145 x 250 mm 288 x 136 x 234 mm

Multifunkčný zvárací invertor s technológiou IGBT s 
digitálnym riadením, pre MMA a Lift TIG.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad Typ invertoru

Digitálne riadenie

Kufor plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc-
Force

Hot start

Anti Stick

CELL

TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

PA
RA

M
ET

RE
Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)
(10 min/20 OC)*
Výstupný zvárací prúd

Výstupné zváracie 
napätie

Napätie naprázdno

Priemery elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)

MMA

HD 170 LT DIGITAL

HD 220 LT DIGITAL PULSE
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Cell

HD 160 LT 
SUPERCELL

ARC 
160 MINI

8HD1600SPCEL 8000ARC160M

IGBT IGBT

 

 

 

 

 

 

 

 





1 1

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

MMA: 26.4A / 16.7A,    
AWI: 16.4A / 10.4A 30A / 17.7A

0.73 0.73

80 % 80 %

160A @ 40%
125A @ 60%

100A @ 100%

150A @ 35%
88.5A @ 100%

MMA: 5A - 160A
AWI: 5A - 160A 20A - 150A

MMA: 20.2V - 26.4V
AWI: 10.2V - 16.4V 20.8V -26V

92V 65V

Ø 2.5-4.0 mm Ø 2.5-4.0 mm

F F

IP23S IP21S

6 kg 4.7 kg

308 x 135 x 275 mm 310 x 125 x 250 mm

ZÁRUKA

ROKY

MMA

Multifunkčný zvárací invertor s technológiou IGBT s
digitálnym riadením, pre MMA a Lift TIG, ako aj pre
celulózové elektródy.

Zvárací invertor s technológiou IGBT s digitálnym ria-
dením.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad Typ invertoru

Digitálne riadenie

Kufor plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc-
Force

Hot start

Anti Stick

CELL

TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

PA
RA

M
ET

RE

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)
(10 min/20 OC)*
Výstupný zvárací prúd

Výstupné zváracie 
napätie

Napätie naprázdno

Priemery elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)

ARC 160 MINI

HD 160 LT SUPERCELL
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GORILLA 
SUPERFORCE 230

80GOSPFC230

IGBT

















1

230V AC±15% 
50/60 Hz

45A / 33A

0.73

85 %

215A @ 60%
166A @ 100%

20 A - 215 A

20.8. V - 28.6V

77V

Ø 2.0 - 6.0 mm

B

IP23S

8.5 kg

375 x 155 x 215 mm

ZÁRUKA

ROKY

Zvárací invertor pre zváranie s obalenými elektródami s technoló-
giou IGBT.

MMA GORILLA

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad Typ invertoru

Digitálne riadenie

Kufor plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc-
Force

Hot start

Anti Stick

CELL

TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

PA
RA

M
ET

RE

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)
(10 min/20 OC)*
Výstupný zvárací prúd

Výstupné zváracie 
napätie

Napätie naprázdno

Priemery elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)

GORILLA SUPERFORCE 230 IGBT
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GORILLA 
POCKETPOWER 

190

GORILLA 
POCKETPOWER 

170

GORILLA 
POCKETPOWER 

150

GORILLA
POCKETPOWER 

130
80POCPWR190 80POCPWR170 80POCPWR150 80POCPWR130

IGBT IGBT IGBT IGBT

   

   

   

   

   

   

   

   

1 1 1 1

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

36.5A / 25.6A 31A / 23A 26.7A / 19.5A 22.1A / 16.4A

85 % 85 % 85 % 85 %

180A @ 60%*
139A @ 100%*

160A @ 60%*
124A @ 100%*

140A @ 60%*
108A @ 100%*

120A @ 60%*
  93A @ 100%*

20A-180A 20A-160A 20A-140A 20A-120A

20.8V - 27.2V 20.8V - 26.4V 20.8V - 25.6V 20.8V -24.8V

64V 64V 64V 64V

Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-3.2 mm Ø 2.0-3.2 mm

B B B B

IP23S IP23S IP23S IP23S

2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg

230 x 100 x 150 
mm

230 x 100 x 150 
mm

230 x 100 x 150 
mm

230 x 100 x 150 
mm

ZÁRUKA

ROKY

Zvárací invertor pre zváranie s obalený-
mi elektródami s technológiou IGBT.

MMA GORILLA

Obj. č.

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad Typ invertoru

Digitálne 
riadenie
Kufor 
plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný 
Arc-Force

Hot start

Anti Stick

CELL
TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

Počet fáz

Napájacie 
napätie
Max. / efektívny 
odber prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť
Dovolený zaťažovateľ 
(10 min/40 OC) 
(10 min/20 OC)*
Výstupný zvárací 
prúd
Výstupné 
zváracie napätie
Napätie 
naprázdno
Priemery 
elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)

GORILLA POCKETPOWER 190
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HEAVY DUTY 
400 CELL IGBT

HEAVY DUTY 
315 IGBT

HEAVY DUTY 
250 LT

HD 220 LT 
DIGITAL PULSE

HD 170 LT 
DIGITAL

HD 160 LT 
SUPERCELL

ARC 
160 MINI

GORILLA 
SUPERFORCE 230

GORILLA 
POCKETPOWER 190

GORILLA 
POCKETPOWER 170

GORILLA 
POCKETPOWER 150

GORILLA 
POCKETPOWER 130

800G400IGBT 800G315IGBT 8HD250LTIGBT 8HD220LTDP 8HD170LTDIG 8HD1600SPCEL 8000ARC160M 80GOSPFC230 80POCPWR190 80POCPWR170 80POCPWR150 80POCPWR130

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT

           

    Op.       

           

           

           

           

           

           

   

   

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3x400V AC ±10%
 50/60Hz

3x400V AC ±10%
 50/60Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

26.3A / 20.4A 15.2A / 11.8A 36.9A / 28.6A 43.5A / 27.5A 32A / 20.5A MMA: 26.4A / 16.7A,    
AWI: 16.4A / 10.4A 30A / 17.7A 45A / 33A 36.5A / 25.6A 31A / 23A 26.7A / 19.5A 22.1A / 16.4A

0.93 0.93 0.93 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

88 % 88 % 88 % 80 % 80 % 80 % 80 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

400A @ 60%
310A @ 100%

270A @ 60%
209A @ 100%

230A @ 60%
178A @ 100%

200A @ 40%*
120A @ 100%*

160A @ 40%*
90A @ 100%*

160A @ 40%
125A @ 60%

100A @ 100%

150A @ 35%
88.5A @ 100%

215A @ 60%
166A @ 100%

180A @ 60%*
139A @ 100%*

160A @ 60%*
124A @ 100%*

140A @ 60%*
108A @ 100%*

120A @ 60%*
  93A @ 100%*

30A - 400A 25A-270A MMA: 20A - 230A
AWI: 20A - 230A 

MMA: 40A - 200A
AWI: 20A - 200A

MMA : 40A - 160A
AWI: 20A - 160A

MMA: 5A - 160A
AWI: 5A - 160A 20A - 150A 20 A - 215 A 20A-180A 20A-160A 20A-140A 20A-120A

21.2V - 36.0V 20.8V - 30.8V 20.8V  -  29.2V MMA: 21.6V -28V
AWI: 10.8V -18V

MMA: 21.6V - 26.4V
AWI: 10.8-16.4V

MMA: 20.2V - 26.4V
AWI: 10.2V - 16.4V 20.8V -26V 20.8. V - 28.6V 20.8V - 27.2V 20.8V - 26.4V 20.8V - 25.6V 20.8V -24.8V

75V 65V MMA: 80V TIG: 20V 58V 64V 92V 65V 77V 64V 64V 64V 64V

Ø 1.6 - 6.0 mm Ø 1.6 - 5.0 mm Ø 1.6 - 4.0 mm Ø 2.5-5.0 mm Ø 2.5-4.0 mm Ø 2.5-4.0 mm Ø 2.5-4.0 mm Ø 2.0 - 6.0 mm Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-3.2 mm Ø 2.0-3.2 mm

F F F F F F F B B B B B

IP21S IP21S IP21S IP21S IP21S IP23S IP21S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

26 kg 15.5 kg 8.5 kg 6 kg 4,8 kg 6 kg 4.7 kg 8.5 kg 2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg

410 x 270 x 670 mm 510 X 210 X 315 mm 410 X 170 X 320 mm 315 x 145 x 250 mm 288 x 136 x 234 mm 308 x 135 x 275 mm 310 x 125 x 250 mm 375 x 155 x 215 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm

MMA

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Digitálne riadenie

Kufor plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc-Force

Hot start

Anti Stick

CELL

TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

PA
RA

M
ET

RE

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)
(10 min/20 OC)*

Výstupný zvárací prúd

Výstupné zváracie napätie

Napätie naprázdno

Priemery elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)
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HEAVY DUTY 
400 CELL IGBT

HEAVY DUTY 
315 IGBT

HEAVY DUTY 
250 LT

HD 220 LT 
DIGITAL PULSE

HD 170 LT 
DIGITAL

HD 160 LT 
SUPERCELL

ARC 
160 MINI

GORILLA 
SUPERFORCE 230

GORILLA 
POCKETPOWER 190

GORILLA 
POCKETPOWER 170

GORILLA 
POCKETPOWER 150

GORILLA 
POCKETPOWER 130

800G400IGBT 800G315IGBT 8HD250LTIGBT 8HD220LTDP 8HD170LTDIG 8HD1600SPCEL 8000ARC160M 80GOSPFC230 80POCPWR190 80POCPWR170 80POCPWR150 80POCPWR130

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT

           

    Op.       

           

           

           

           

           

           

   

   

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3x400V AC ±10%
 50/60Hz

3x400V AC ±10%
 50/60Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

230V AC±15% 
50/60 Hz

26.3A / 20.4A 15.2A / 11.8A 36.9A / 28.6A 43.5A / 27.5A 32A / 20.5A MMA: 26.4A / 16.7A,    
AWI: 16.4A / 10.4A 30A / 17.7A 45A / 33A 36.5A / 25.6A 31A / 23A 26.7A / 19.5A 22.1A / 16.4A

0.93 0.93 0.93 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

88 % 88 % 88 % 80 % 80 % 80 % 80 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

400A @ 60%
310A @ 100%

270A @ 60%
209A @ 100%

230A @ 60%
178A @ 100%

200A @ 40%*
120A @ 100%*

160A @ 40%*
90A @ 100%*

160A @ 40%
125A @ 60%

100A @ 100%

150A @ 35%
88.5A @ 100%

215A @ 60%
166A @ 100%

180A @ 60%*
139A @ 100%*

160A @ 60%*
124A @ 100%*

140A @ 60%*
108A @ 100%*

120A @ 60%*
  93A @ 100%*

30A - 400A 25A-270A MMA: 20A - 230A
AWI: 20A - 230A 

MMA: 40A - 200A
AWI: 20A - 200A

MMA : 40A - 160A
AWI: 20A - 160A

MMA: 5A - 160A
AWI: 5A - 160A 20A - 150A 20 A - 215 A 20A-180A 20A-160A 20A-140A 20A-120A

21.2V - 36.0V 20.8V - 30.8V 20.8V  -  29.2V MMA: 21.6V -28V
AWI: 10.8V -18V

MMA: 21.6V - 26.4V
AWI: 10.8-16.4V

MMA: 20.2V - 26.4V
AWI: 10.2V - 16.4V 20.8V -26V 20.8. V - 28.6V 20.8V - 27.2V 20.8V - 26.4V 20.8V - 25.6V 20.8V -24.8V

75V 65V MMA: 80V TIG: 20V 58V 64V 92V 65V 77V 64V 64V 64V 64V

Ø 1.6 - 6.0 mm Ø 1.6 - 5.0 mm Ø 1.6 - 4.0 mm Ø 2.5-5.0 mm Ø 2.5-4.0 mm Ø 2.5-4.0 mm Ø 2.5-4.0 mm Ø 2.0 - 6.0 mm Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-3.2 mm Ø 2.0-3.2 mm

F F F F F F F B B B B B

IP21S IP21S IP21S IP21S IP21S IP23S IP21S IP23S IP23S IP23S IP23S IP23S

26 kg 15.5 kg 8.5 kg 6 kg 4,8 kg 6 kg 4.7 kg 8.5 kg 2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg

410 x 270 x 670 mm 510 X 210 X 315 mm 410 X 170 X 320 mm 315 x 145 x 250 mm 288 x 136 x 234 mm 308 x 135 x 275 mm 310 x 125 x 250 mm 375 x 155 x 215 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm

Obj. č.

FU
N

KC
IE

C
el

ko
vý

 p
re

hľ
ad

Typ invertoru

Digitálne riadenie

Kufor plastový

EMC

M
M

A

Arc Force

Nastaviteľný Arc-Force

Hot start

Anti Stick

CELL

TIG

Lift TIG (VRD)

Lift TIG pulz

PA
RA

M
ET

RE

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)
(10 min/20 OC)*

Výstupný zvárací prúd

Výstupné zváracie napätie

Napätie naprázdno

Priemery elektródy

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (DxSxV)
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800GAUGTR1000 1000A

800CEC150A 150A

800CEC200A 200A

800CEC400A 400A

800CEC500A 500A

800CEC600A 600A

800CMAGGL600 600A

800MIGPLIER

800CMAGPOS2 - 2”

800CMAGPOS3 - 3”

800CMAGPOS4 - 4”

800CMAGPOS5 - 5”

800CEH200A 200A 200A - 35%
160A - 60% 2,5-4,0 mm 16-25 mm2

800CEH300A 300A 300A - 35%
230A - 60% 3,2-5,0 mm 25-35 mm2

800CEH400A 400A 400A - 35%
300A - 60% 4,0-6,3 mm 35-50 mm2

800CEH500A 500A 500A - 35%
380A - 60% 5,0-6,3 mm 50-70 mm2

800CEH600A 600A 600A - 35%
450A - 60% 5,0-6,3 mm 50-70 mm2

EPROFLEX

16 25 35 50 70 95

0.21 mm

9.2 10.7 12.4 14.2 16.4 19.0

1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206

175 A 230 A 290 A 365 A 460 A 560 A

230A 300A 375A 480A 600A 730A

341NEO111016 341NEO111025 341NEO111035 341NEO111050 341NEO111070 341NEO111095

PRÍSLUŠENSTVO K ZVÁRANIU 

Obj. č. Max. záťaž Popis

Drážkovací horák Priemer elektródy: max 16 mm

Uzemňovacie 
kliešte

Pružinová, galvanizovaná konštrukcia, 
medené kontakty a spojené s medeným 
tkaným vodičom

Závitová – pružinová zverná konštrukcia, 
izolované gumou, pre zváranie s vysokými 
prúdmi, pre drážkovanie

Magnetický 
držiak uzemnenia

Rýchle pripevnenie a odstránenie z povr-
chov magnetizovanej ocele.

Kliešte pre zvára-
nie MIG

- Pre strihanie a navliekanie drôtu
- Pre čistenie hubice, odstránenie rozstreku
- Pre výmenu špičky, hubice
- Pružinová konštrukcia, pohodlná gumená rukoväť

Magnetický pozi-
cionér

2”

3”

4”

5”

Obj. č. Max. záťaž Dovolený 
zaťažovateľ

Priemer 
elektród Prierez vodiča

CROC 
Elektródové kliešte

Zvárací kábel s neoprénovou izoláciou H01N2-D

Materiál izolácie Typ gumy EM5

Prierez vodiča  (mm2)

Pevnosť drôtu 

Menovitý priemer (mm)

Maximálny odpor 
vodiča pri  20 0C  
(Ohm/Km)
Kapacita vodiča pri 60% 
pracovnom cykle

Kapacita vodiča pri 35% 
pracovnom cykle

Obj. č.
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CUT 160 IGBT
CUT 120 IGBT
CUT 70 IGBT
CUT 130 CNC PILOT
CUT 80 CNC PILOT
CUT 50 CNC PILOT
CUT 50 COM PILOT
CUT 50 IGBT

CUT

REZANIE PLAZMOU
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IGBT

CUT 160 
IGBT

800CUT160IGBT

IGBT

HF













CUT 151

55 mm

50 mm 

50 mm

30 mm

25 mm

3

3x400V AC ±10%
50/60Hz

44.3 A /

0.93

85 %

160A @ 100%

20 A - 160 A

88V - 144V

350 V

F

IP21S

55 kg

800 x 440 x 760 mm

Invertorové plazmové rezacie zariadenie s technológiou 
IGBT.

REZANIE PLAZMOU

Obj. č.

FU
N

KC
IE

Typ invertoru

Zapaľovanie

THC

DUAL AIR SYSTEM - 
Vstavaný vzduchový 
kompresor

Digitálny LED ukazovateľ

CNC pripojenie

2T/4T

EMC

PA
RA

M
ET

RE

Dodaný plazmový horák

Max. hrúbka rezu  
( deliaci rez ) - oceľ

Hr
úb

ka
 re

zu
( k

va
lit

ný
 re

z 
)

uhlíková oceľ 

nerezová oceľ

hliník

meď

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Rozsah zváracieho prúdu

Pracovné napätie

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (HxSZxM)

CUT 160 IGBT
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IGBT

PILOT 
ARC

THC

IGBT

PILOT 
ARC

THC

CUT 130 CNC 
MULTIARC

CUT 80 CNC
 PILOT

800CUT130MCNC 800CUT80PTCNC

IGBT IGBT

HF/PILOT PILOT

 

 

 

 

 

 

PT100 PT80

60 mm 35 mm

45 mm 25 mm

45 mm 25 mm

 36mm 20 mm

 20mm 14 mm

3 3

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

28A / 28A 17.4A /16.5A 

0.76 0.76

85 % 85 %

100A @ 100%
65A @ 90%

61A @ 100%

20A - 100A 20A - 65A

88V - 125V 88V - 106V

420V 300V

H H

IP23 IP23

30.5 kg 26.5 kg

630 x 240 x 445 mm 630 x 240 x 445 mm

REZANIE PLAZMOU
Prenosné invertorové plazmové rezacie za-
riadenia s technológiou IGBT, kompatibilné s 
CNS riadením

Obj. č.

FU
N

KC
IE

Typ invertoru

Zapaľovanie

THC

DUAL AIR SYSTEM - 
Vstavaný vzduchový 
kompresor

Digitálny LED ukazovateľ

CNC pripojenie

2T/4T

EMC

PA
RA

M
ET

RE
Dodaný plazmový horák

Max. hrúbka rezu  
( deliaci rez ) - oceľ

Hr
úb

ka
 re

zu
( k

va
lit

ný
 re

z 
)

uhlíková oceľ 

nerezová oceľ

hliník

meď

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Rozsah zváracieho prúdu

Pracovné napätie

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (HxSZxM)

CUT 130 CNC MULTIARC

CUT 80 CNC PILOT
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IGBT

THC

IGBT

IGBT

PILOT 
ARC

CUT 120 
IGBT

CUT 70 
IGBT

CUT 50 
IGBT

800CUT120IGBT 800CUT70IGBT 800CUT50IGBT

IGBT IGBT IGBT

HF HF PILOT

  

  

  

  

  

  

CUT141 CUT81 CUT81

35 mm 30 mm 15 mm

25 mm 25 mm 12 mm

25 mm 25 mm 12 mm

20 mm 15 mm 7 mm

15 mm 12 mm 5 mm

3 3 1

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

28A / 21.7A 13.8A / 10.7A 28.5A / 

0.93 0.93 0.93

85 % 85 % 85 %

120A @ 60%
90A @ 100%

70A@60%
54A@100%

50A @ 60%
40A @ 100%

20A - 120A 20A - 70A 10A - 50A

88V - 128V 88V - 108V 100V

350 V 280 V 230 V

F F F

IP21S IP21S IP21S

40 kg 30 kg 9 kg

650 x 330 x 620 mm 480 x 220 x 380 mm 410 x 170 x 320 mm

REZANIE PLAZMOU
Invertorové plazmové rezacie zariade-
nie s technológiou IGBT.

Obj. č.

FU
N

KC
IE

Typ invertoru

Zapaľovanie

THC

DUAL AIR SYSTEM - 
Vstavaný vzduchový 
kompresor

Digitálny LED ukazovateľ

CNC pripojenie

2T/4T

EMC

PA
RA

M
ET

RE

Dodaný plazmový horák

Max. hrúbka rezu  
( deliaci rez ) - oceľ

Hr
úb

ka
 re

zu
( k

va
lit

ný
 re

z 
)

uhlíková oceľ 

nerezová oceľ

hliník

meď

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Rozsah zváracieho 
prúdu

Pracovné napätie

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (HxSZxM)

CUT 120 IGBT

CUT 70 IGBT

CUT 50 IGBT
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IGBT

PILOT 
ARC

THC

IGBT

PILOT 
ARC

CUT  50 CNC
 PILOT

CUT  50 COM 
PILOT

800CUT50PTCNC 800CUT50PTCOM

IGBT IGBT

PILOT PILOT

 

 

 

 

 

 

PT40 PT40

20 mm 18 mm

16 mm 14 mm

16 mm 14 mm

12 mm 14 mm

12 mm 5 mm

1 1

230V AC±10% 
 50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

32A / 24.8A 32.8A / 25.4A

0.7 0.93

85 % 85 %

40A @ 60%
30A @ 100%

40A @ 60%
31A @ 100%

20A - 40A 20A - 40A

88V - 96V 88V - 96V

220V 159V

H H

IP23 IP23

6.2 kg 17.9 kg

460 x 146 x 278 mm 480 x 210 x 340 mm

REZANIE PLAZMOU

Prenosné invertorové plazmové rezacie za-
riadenia s technológiou IGBT, so vstavaným 
vzduchovým kompresorom

Obj. č.

FU
N

KC
IE

Typ invertoru

Zapaľovanie

THC

DUAL AIR SYSTEM - 
Vstavaný vzduchový 
kompresor

Digitálny LED ukazovateľ

CNC pripojenie

2T/4T

EMC

PA
RA

M
ET

RE
Dodaný plazmový horák

Max. hrúbka rezu  
( deliaci rez ) - oceľ

Hr
úb

ka
 re

zu
( k

va
lit

ný
 re

z 
)

uhlíková oceľ 

nerezová oceľ

hliník

meď

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber 
prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ
(10 min/40 OC)

Rozsah zváracieho prúdu

Pracovné napätie

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (HxSZxM)

CUT 50 CNC PILOT

CUT 50 COM PILOT
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CUT 160 
IGBT CUT 130 CNC MULTIARC CUT 80 CNC

 PILOT
CUT 120 

IGBT
CUT 70 

IGBT
CUT 50 

IGBT
CUT  50 CNC

 PILOT
CUT  50 COM 

PILOT

800CUT160IGBT 800CUT130MCNC 800CUT80PTCNC 800CUT120IGBT 800CUT70IGBT 800CUT50IGBT 800CUT50PTCNC 800CUT50PTCOM

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT

HF HF/PILOT PILOT HF HF PILOT PILOT PILOT

       

       

       

       

       

       

CUT 151 PT100 PT80 CUT141 CUT81 CUT81 PT40 PT40

55 mm 60 mm 35 mm 35 mm 30 mm 15 mm 20 mm 18 mm

50 mm 45 mm 25 mm 25 mm 25 mm 12 mm 16 mm 14 mm

50 mm 45 mm 25 mm 25 mm 25 mm 12 mm 16 mm 14 mm

30 mm  36mm 20 mm 20 mm 15 mm 7 mm 12 mm 14 mm

25 mm  20mm 14 mm 15 mm 12 mm 5 mm 12 mm 5 mm

3 3 3 3 3 1 1 1

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

44.3 A 28A / 28A 17.4A /16.5A 28A / 21.7A 13.8A / 10.7A 28.5A 32A / 24.8A 32.8A / 25.4A

0.93 0.76 0.76 0.93 0.93 0.93 0.7 0.93

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

160A @ 100% 100A @ 100%
65A @ 90%

61A @ 100%
120A @ 60%
90A @ 100%

70A@60%
54A@100%

50A @ 60%
40A @ 100%

40A @ 60%
30A @ 100%

40A @ 60%
31A @ 100%

20 A - 160 A 20A - 100A 20A - 65A 20A - 120A 20A - 70A 10A - 50A 20A - 40A 20A - 40A

88V - 144V 88V - 125V 88V - 106V 88V - 128V 88V - 108V 100V 88V - 96V 88V - 96V

350 V 420V 300V 350 V 280 V 230 V 220V 159V

F H H F F F H H

IP21S IP23 IP23 IP21S IP21S IP21S IP23 IP23

55 kg 30.5 kg 26.5 kg 40 kg 30 kg 9 kg 6.2 kg 17.9 kg

800 x 440 x 760 mm 630 x 240 x 445 mm 630 x 240 x 445 mm 650 x 330 x 620 mm 480 x 220 x 380 mm 410 x 170 x 320 mm 460 x 146 x 278 mm 480 x 210 x 340 mm

REZANIE PLAZMOU

Obj. č.

FU
N

KC
IE

Typ invertoru

Zapaľovanie

THC

DUAL AIR SYSTEM -  
Vstavaný vzduchový kompresor

Digitálny LED ukazovateľ

CNC pripojenie

2T/4T

EMC

PA
RA

M
ET

RE

Dodaný plazmový horák

Max. hrúbka rezu ( deliaci rez ) - oceľ

Hr
úb

ka
 re

zu
( k

va
lit

ný
 re

z 
) uhlíková oceľ 

nerezová oceľ

hliník

meď

Počet fáz

Napájacie napätie

Max. / efektívny odber prúdu

Účinník (cos φ)

Účinnosť

Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 OC)

Rozsah zváracieho prúdu

Pracovné napätie

Napätie naprázdno

Trieda ochrany

Krytie

Hmotnosť

Rozmery (HxSZxM)
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CUT 160 
IGBT CUT 130 CNC MULTIARC CUT 80 CNC

 PILOT
CUT 120 

IGBT
CUT 70 

IGBT
CUT 50 

IGBT
CUT  50 CNC

 PILOT
CUT  50 COM 

PILOT

800CUT160IGBT 800CUT130MCNC 800CUT80PTCNC 800CUT120IGBT 800CUT70IGBT 800CUT50IGBT 800CUT50PTCNC 800CUT50PTCOM

IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT

HF HF/PILOT PILOT HF HF PILOT PILOT PILOT

       

       

       

       

       

       

CUT 151 PT100 PT80 CUT141 CUT81 CUT81 PT40 PT40

55 mm 60 mm 35 mm 35 mm 30 mm 15 mm 20 mm 18 mm

50 mm 45 mm 25 mm 25 mm 25 mm 12 mm 16 mm 14 mm

50 mm 45 mm 25 mm 25 mm 25 mm 12 mm 16 mm 14 mm

30 mm  36mm 20 mm 20 mm 15 mm 7 mm 12 mm 14 mm

25 mm  20mm 14 mm 15 mm 12 mm 5 mm 12 mm 5 mm

3 3 3 3 3 1 1 1

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

3x400V AC ±10%
50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

230V AC±10% 
 50/60Hz

44.3 A 28A / 28A 17.4A /16.5A 28A / 21.7A 13.8A / 10.7A 28.5A 32A / 24.8A 32.8A / 25.4A

0.93 0.76 0.76 0.93 0.93 0.93 0.7 0.93

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

160A @ 100% 100A @ 100%
65A @ 90%

61A @ 100%
120A @ 60%
90A @ 100%

70A@60%
54A@100%

50A @ 60%
40A @ 100%

40A @ 60%
30A @ 100%

40A @ 60%
31A @ 100%

20 A - 160 A 20A - 100A 20A - 65A 20A - 120A 20A - 70A 10A - 50A 20A - 40A 20A - 40A

88V - 144V 88V - 125V 88V - 106V 88V - 128V 88V - 108V 100V 88V - 96V 88V - 96V

350 V 420V 300V 350 V 280 V 230 V 220V 159V

F H H F F F H H

IP21S IP23 IP23 IP21S IP21S IP21S IP23 IP23

55 kg 30.5 kg 26.5 kg 40 kg 30 kg 9 kg 6.2 kg 17.9 kg

800 x 440 x 760 mm 630 x 240 x 445 mm 630 x 240 x 445 mm 650 x 330 x 620 mm 480 x 220 x 380 mm 410 x 170 x 320 mm 460 x 146 x 278 mm 480 x 210 x 340 mm
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IGrip  PT40 IGrip  PT80 IGrip  PT100

6 m 800CUTIP40PC 800CUTIP80PC 800CUTIP100PC

500V 500V 500V

4,5-5 bar 4,5-5 bar 4,5-5 bar

40A @ 60% 80A @  60% 100A @ 60%

25A @ 100% 60A @ 100% 80A @ 100%

 PILOT PILOT PILOT

IGrip CUT81 IGrip  CUT141 IGrip  CUT151

3/8 G 6 m 800CUTIP81T - -

M14 x 1 6 m 800CUTIP81S 800CUTIP141S -

6 m 800CUTIP81C 800CUTIP141C 800CUTIP151C

500 V 500 V 500 V

4,5-5 bar 4,5-5 bar 4,5-5 bar

80A @ 60% 140A @ 60% 150A @ 60%

60A @ 100% 100A @ 100% 100A @ 100%

CUT IGrip PLAZMOVÉ REZACIE HORÁKY

PLAZMOVÉ REZACIE HORÁKY S PILOTNÝM OBLÚKOM

Centrál 6 m
Maximálne 
napätie 500V 500V 500V
Tlak rezacieho 
vzduchu 4,5-5 bar 4,5-5 bar 4,5-5 bar
Spotreba rezacie-
ho vzduchu 100 l/min 110 l/min 200 l/min

Dovolený 
zaťažovateľ

40A @ 60% 80A @  60% 100A @ 60%

25A @ 100% 60A @ 100% 80A @ 100%

Zapálanie oblúka  PILOT PILOT PILOT

Čas dofuku min. 35 sek. min. 80 sek. min. 80 sek.

PLAZMOVÉ REZACIE HORÁKY S VYSOKOFREKVENČNÝM ZAPAĽOVANÍM

3/8 G

M14 x 1

Central
Maximálne 
napätie 500 V 500 V 500 V
Tlak rezacieho 
vzduchu 4,5-5 bar 4,5-5 bar 4,5-5 bar
Spotreba rezacie-
ho vzduchu 160 l/min 210 l/min 220 l/min

Dovolený 
zaťažovateľ

80A @ 60% 140A @ 60% 150A @ 60%

60A @ 100% 100A @ 100% 100A @ 100%

Zapálanie oblúka HF HF HF

Čas dofuku min 80 sek. min 140 sek. min 150 sek.
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OPRAVA KAROSÉRIÍ
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19272 19273
230V AC±15%, 50/60Hz

4 1




65A 7A-45A

4 kg 0,76 kg

220 x 130 x 120 mm 239 x 49 x 61 mm

800CARRPWELD 800HANDPLWELD

Zváranie plastov Zošívanie VYhladenie povrchu

Rez ohrevom Oprava veľkých dier Spájkovanie cínom

ZARIADENIA NA OPRAVU PLASTOV 

RUČNÁ OPRAVA PLASTOV

Zariadenie je vhodné na opravu a posilnenie spojlerov automobilov, 
plastových krytov motoriek a iných plastových dielov.
Teplota je nastaviteľná podľa potreby aplikácie v 4 stupňoch ( pre 
19272 )
1 - tenké plasty do 5 mm
2 - plasty o hrúbke 5 mm
3 - tvrdé plasty o hrúbke nad 5 mm, pre tavenie a hladenie
4 - pre tavenie, hladenie a rezanie

OPRAVA PLASTOV

Napájacie napätie

Nastaviteľné kroky

Zošívanie

Zváranie

Zváracie módy Rýchly ohrev/chladenie

Výstupný zvárací prúd

Hmotnosť 

Rozmery

Obj. č.



57

 INDUCTION HEATER 100 kHz
230V AC±15%, 50/60Hz

2 kW
5A

15%
100 kHz

4,4
335 x 105 x 170

800STRMHEATER

DIGI SPOT
230V AC±15%, 50/60Hz

12A
3000A @ 5%

3000A
22 kg

346 x 220 x 280 mm
800DIGISPOTW

3 digitálne riadiace funkcie:
- Ručný mód: Zváranie podložky / ohrev uhlíka
- Automatický mód: rýchle vytiahnutie preliačeniny
- Pulzný mód: hladenie / rovnanie povrchu

Zariadenie na indukčný ohrev vytvorí vysokofrekvenčné magnetické 
pole, ktoré rýchlo a rovnomerne ohreje súčiastku vyrobenú z magne-
tického kovu. Vysoká frekvencia pomáha koncentrovať ohev 
a tým minimalizovať tepelne ovlyvnenú oblasť. 
Okrem uvoľnenia silno skorodovaných skrutiek alebo s lepených spo-
jov, umožňuje širokú oblasť použitia.
Tri módy použitia s možným časovaním, umožňujú dosiahnuť potrebnú 
teplotu ohrevu. Rôzne ohrievacie adaptéry sú súčasťou balenia.  

OPRAVA PRELIAČÍN

Napájacie napätie
Menovitý výkon
Max. odber prúdu
Dovolený zaťažovateľ  (10 min/40OC)
Výstupná frekvencia
Hmotnosť 
Rozmery
Obj. č.

Napájacie napätie
Menovitý výkon
Dovolený zaťažovateľ  (10 min/40OC)
Zvárací prúd
Hmotnosť 
Rozmery
Obj. č.
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34CBEXT31540M 3x1,5mm2/40m
H05VV-F 

PVC

2P+T+T 
16A 250V~ 1000W-3000W IP20

34CBEXT31525M 3x1,5mm2/25m

34CBEXT33540M 3x1,5mm2/40m

H07RN-F

Gumi

2P+T+T 
18A 250V~ 2000W-3000W IP54

34CBEXT33525M 3x1,5mm2/25m

34CBEXT32533M 3x2,5mm2/33m

34CBEXT32525M 3x2,5mm2/25m

900PCBR20

900PCUWEZ1

900PCUWEZ2

900PCUWCS1

900UWKS

PVC

ZVÁRANIE POD VODOU

Guma

KÁBLOVÝ BUBON 
Káblový bubon so 4 uzemnenými zástrčkami, s tepelnou ochranou

Obj. č. Priemer / dĺžka Typ kábla Typ zástrčky Max. záťaž Trieda krytia

PRÍSLUŠENSTVO K ZVÁRANIU POD VODOU
Obj. č. Popis

900PCBR20

BR-20 HORÁK PRE ZVÁRANIE POD VODOU
Vyhotovenie zabezpečuje pre elektródu ideálne uhly 
zvárania, čím značne uľahčí prácu zvárača. Pohyb-
livé uchopovacie kliešte umožňujú upevniť elektródy 
rôznych priemerov. Medené diely horáku zabezpečujú 
dlhú životnosť aj v extrémnych podmienkach. 

900PCUWEZ1 EasyTouch ELEKTRÓDA PRE ZVÁRANIE POD VODOU
Elektróda s vysokým výkonom a s vynikajúcim pome-

rom cena/hodnota.  
Ľahko použiteľná a ľahko čistiteľná. 

900PCUWEZ2

900PCUWCS1

SoftTouch ELEKTRÓDA PRE ZVÁRANIE POD VODOU
Patentovaná elektróda s technológiou povlaku BroCo-
teTM zabezpečí bez vodný prievar a priamo zabezpe-

čuje prípravu plynulých kvalitných zvarov, bez nutnosti 
nákladných dodatočných prác. 

900UWKS

SPÍNAČ PRE ZVÁRANIE POD VODOU
Vysokokvalitný Spínač s In-Line oneskorením zabezpe-
čuje výkon zvárania a bezpečnosť procesu.
Zaťaženie: 400 A
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DYNAMAT

DYNACUT

MIKYREG

ZVÁRANIE A REZANIE PLAMEŇOM



60

80000CZR52

PRENOSNÉ REZACIE ZARIADENIA
DYNAMAT 
PRENOSNÉ REZACIE ZARIADENIE PRE REZANIE 
KYSLÍKOVÝM PLAMEŇOM A PLAZMOU
- prenosný rezací stroj s dvojitým rezacím horákom a 

zmiešavačom
- 230V, jednofázové pripojenie, s 10m prívodným 

káblom
- plynulý štart a stop pohybu vďaka sytému spojky
- bezkrokové nastavenie rýchlosti pohybu dopredu / 

dozadu: 50-750mm/min
- držiak na plazmový horák a pripojenie k plazmové-

mu rezaciemu zariadeniu 
  s diaľkovým ovládaním ZAP/VYP. 
- štandardné príslušenstvo: kružidlo a vodiaca dráha 

2x1,8m 
- hmotnosť: 21kg

IMC-SPEED 
PRENOSNÉ REZACIE ZARIADENIE PRE REZANIE KYSLÍKO-
VÝM PLAMEŇOM 
- prenosný rezací stroj s rezacím horákom a zmiešavačom
- 230V, jednofázové pripojenie, s 10m prívodným káblom
- plynulý štart a stop pohybu vďaka sytému spojky
- bezkrokové nastavenie rýchlosti pohybu dopredu / dozadu: 

75-700mm/min
- kružidlo je v základnom príslušenstve
- priemer rezania kruhu: 80mm - 1340mm
- dodatočné príslušenstvo: vodiaca koľajnica dĺžky 2m (*)
- hmotnosť zariadenia: 13kg

SYSTÉM NA ZVÁRANIE PLAMEŇOM

*

DYNAMAT

8000CG1100

5IMCSPEED

5IMCRAIL2M

IMC-SPEED
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5VRGCWSET

5IK20CWSET

5IK30CWSET

VRG SET

IWELD KOMBI 20 SET

IWELD KOMBI 30 SET

SYSTÉM NA ZVÁRANIE PLAMEŇOM

VRG je plne kompatibilný set so všetkými dielmi a komponen-
tami  systému Varga, bez ohľadu na výrobcu. VRG set prináša 
výhody akou je kovové kufrík, malé a výnimočne kompaktné 
rozmery, guľový ventil, jemne nastaviteľná rukoväť s fixačnou 
pákou, ktoré výrazne uľahčí rezanie, pretože ju netreba ne-
ustále držať počas rezania.

IK-30 je 6 horákový moderný bezpečný autogénny systém, pou-
žiteľný pre ľubovoľný horľavý plyn, len pri použití správnej trysky. 
Táto univerzálnosť zabezpečí nielen lacné rezanie, ale rovnako 
injektorový systém umiestnený v tryske je bezpečnejší.
Ďalšie výhody IK-30 sú: kovový kufrík, malé a výnimočne kom-
paktné rozmery, jemne nastaviteľná rukoväť s fixačnou pákou, 
ktoré výrazne uľahčí rezanie, pretože ju netreba neustále držať 
počas rezania.

- IK20 je set 6 horákov s plnou kompatibilitou s plameňovými 
zariadeniami ako MMG BK-20, RK-20, AGE X311 nezávislých na 
výrobcovi. Všetky komponenty  sú plne vymeniteľné a zame-
niteľné. Ďalšie výhody systému IK 20  sú: kovový kufrík, malé a 
výnimočne kompaktné rozmery, jemne nastaviteľná rukoväť s 
fixačnou pákou, ktoré výrazne uľahčí rezanie, pretože ju netre-
ba neustále držať počas rezania. Trysky typu RK-A, sú rovnako 
ako aj staršie MMG BK-30 a AGA X311  vyrobené zo zliatiny 
medi, z jedného materiálu, čím sa ich životnosť výrazne predĺži 
s porovaním s tryskami, ktoré sú z viacerých častí a zároveň 
umožňujú ich ľahké čistenie.  



62

80DYNACUT1000

80DYNACUT500

8769091ANME1 3-10 mm 2,5-3,5  bar 180-265 l/h 460-495 l/h 0,35 bar 180-264 l/h

8769092ANME2 10-25 mm 3,0-4,5  bar 237-310 l/h 480-610 l/h 0,35 bar 200-277 l/h

8769093ANME3 25-40 mm 4,0-5,0  bar 252-360 l/h 730-1203 l/h 0,40 bar 240-305 l/h

8769094ANME4 40-60 mm 4,0-5,0  bar 288-393 l/h 1310-2006 l/h 0,40 bar 284-358 l/h

8769095ANME5 60-150 mm 4,5-6,0  bar 360-422 l/h 2070-3084 l/h 0,40 bar 331-417 l/h

8769096ANME6 150-300 mm 5,0-7,5 bar 417-518 l/h 3675-3981 l/h 0,40 bar 381-530 l/h

8769097ANME7 300-500 mm 6,5-7,5 bar 545-930 l/h 4856-5263 l/h 0,45 bar 500-670 l/h

8769068PNME1 3-10 mm 2,5-3,5  bar 165-250 l/h 460-800 l/h 0,3 bar 172-260 l/h

8769067PNME2 10-25 mm 3,0-4,5  bar 216-360 l/h 922-1310 l/h 0,3 bar 180-320 l/h

8769057PNME3 25-40 mm 4,0-5,0  bar 237-368 l/h 1390-1605 l/h 0,4 bar 201-350 l/h

8769058PNME4 40-60 mm 4,0-5,0  bar 345-490 l/h 1585-1970 l/h 0,4 bar 330-389 l/h

8768983PNME5 60-150 mm 4,5-6,0  bar 304-633 l/h 2086-2963 l/h 0,6 bar 338-462 l/h

8769066PNME6 150-300 mm 5,0-7,5 bar 538-753 l/h 3045-3985 l/h 0,7 bar 402-561 l/h

8769067PNME7 300-500 mm 6,5-7,5 bar 603-888 l/h 4710-5058 l/h 0,8 bar 338-590 l/h

8768681SCR1 3-50 mm 3,0-5,5 bar 200-550 l/h 960-2300 l/h 0,3 bar 180-390 l/h

8768682SCR2 50-100 mm 4,0-6,0 bar 230-650 l/h 2600-3300 l/h 0,4 bar 300-550 l/h

8768683SCR3 100-200 mm 5,5-6,5 bar 400-1000 l/h 3200-4300 l/h 0,5 bar 380-620 l/h

8768684SCR4 200-300 mm 6,0-7,0 bar 700-1200 l/h 44500-5100 l/h 0,7 bar 450-700 l/h

8768685SCR5 300-500 mm 6,5-8,0 bar 1100-1500 l/h 5200-6200 l/h 0,8 bar 600-900 l/h

8ARVC1951 10-25 mm 3,0-4,5  bar 237-310 l/h 480-610 l/h 0,35 bar 200-277 l/h

8ARVC1952 25-50 mm 4,0-5,0  bar 252-390 l/h 730-1803 l/h 0,40 bar 255-345 l/h

8AGNME13 7-13 mm 4,0-6,0  bar 380-450 l/h 2000-3000 l/h 0,40 bar 300-430 l/h

8AGNME19 12-19 mm 4,5-6,5 bar 400-550 l/h 3300-4000 l/h 0,40 bar 380-560 l/h

DYNACUT

MSZ EN 5172

DYNACUT RUČNÝ REZACÍ HORÁK
- S DYNACUT rezacím horákom môžete rezať so všetkými 

používanými rezacími plynmi ( acetylén, propán, PB, 
zemný plyn ) pri s párovaním so správnou tryskou.  

		  - vďaka svojmu dizajnu sa môže použiť pre viac  
účelov s pomocou príslušenstva, pre rôzne typy plynov, 
pre aplikácie ako napríklad drážkovanie, rezanie ko-
vošrotu,  rebrovania.

- moderný návrh prináša úsporu plynov a zvýšenú bezpeč-
nosť rezania proti spätnému  šľahnutiu. 

RUČNÉ REZACIE ZARIADENIA 

ARVC KYSLÍK-ACETYLÉN REZACIE TRYSKY PRE REBROVANIE A NITY 

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Spotreba ohrie-
vacieho kyslíka

Spotreba reza-
ciehp kyslíka Tlak acetylénu Spotreba 

acetylénu

AGNME KYSLÍK-ACETYLÉN DRÁŽKOVACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Spotreba ohrie-
vacieho kyslíka

Spotreba reza-
ciehp kyslíka Tlak acetylénu Spotreba 

acetylénu

ANME KYSLÍK-ACETYLÉN RUČNÉ REZACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Spotreba ohrie-
vacieho kyslíka

Spotreba reza-
ciehp kyslíka Tlak acetylénu Spotreba 

acetylénu

PNME KYSLÍK-PROPÁN RUČNÉ REZACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Spotreba ohrie-
vacieho kyslíka

Spotreba reza-
ciehp kyslíka

Propán
nyomás

Propán
fogyasztás

SCR KYSLÍK-PROPÁN KOVOŠROT REZACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Spotreba ohrie-
vacieho kyslíka

Spotreba reza-
ciehp kyslíka

Propán
nyomás

Propán
fogyasztás

Celková dĺžka Celková dĺžka

DYNACUT 500 500 mm 900

DYNACUT 500.75 500 mm 750

DYNACUT 1000.75 1155 mm 750

DYNACUT 1000.75

DYNACUT 500
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81 400 1108RKA1 3-8 mm 2,0-3,0 bar 670-580 800-1100 l/h 0,2-0,8 bar 330-360 l/h

81 400 1108RKA2 8-20 mm 2,0-3,0 bar 580-510 1400-1900 l/h 0,3-0,8 bar 400-450 l/h

81 400 1108RKA3 20-50 mm 2,0-4,0 bar 510-400 2800-5000 l/h 0,4-0,8 bar 500-550 l/h

81 400 1108RKA4 50-100 mm 3,0-5,0 bar 400-250 6000-10000 l/h 0,5-0,8 bar 650-730 l/h

81 400 1108RKA5 100-200 mm 4,0-6,0 bar 250-150 13000-19000 l/h 0,5-0,8 bar 800-1000 l/h

81 400 1108RKA6 200-300 mm 4,0-7,0 bar 150-100 19000-31000 l/h 0,5-0,8 bar 1100-1200 l/h

814001117RKP1 3 – 8 mm 2,0-3,0 bar 620-520 1200-1900 l/h 0,2-0,8 bar 330-360 l/h

814001117RKP2 8 – 20 mm 2,0-3,0 bar 520-490 2100-2600 l/h 0,3-0,8 bar 400-450 l/h

814001117RKP3 20 – 50 mm 2,0-4,0 bar 490-380 4100-7500 l/h 0,4-0,8 bar 500-550 l/h

814001117RKP4 50 – 100 mm 3,0-5,0 bar 380-240 9000-15000 l/h 0,5-0,8 bar 650-730 l/h

814001117RKP5 100 – 200 mm 4,0-6,0 bar 240-130 19000-29500 l/h 0,5-0,8 bar 800-1000 l/h

814001117RKP6 200 – 300 mm 4,0-7,0 bar 130-90 30500-43500 l/h 0,5-0,8 bar 1100-1200 l/h

813001003

813001067 3-5 mm 10,0  bar 670-580 2200 l/h 0,2-0,8 bar 750 l/h

813001035 5-15 mm 10,0  bar 580-510 2050 l/h 0,3-0,8 bar 700 l/h

813001036 15-30 mm 10,0  bar 510-400 3750 l/h 0,4-0,8 bar 620 l/h

813001037 30-60 mm 10,0  bar 400-250 5700 l/h 0,5-0,8 bar 620 l/h

813001038 60-100 mm 10,0  bar 250-150 10 000 l/h 0,5-0,8 bar 620 l/h

813001005
813001039 100-200 mm 10,0  bar 150-100 16 000 l/h 0,5-0,8 bar 750 l/h

813001040 200-300 mm 10,0  bar 100-50 34 000 l/h 0,5-0,8 bar 1050 l/h

814001025VRGK

814001022VRG1 3-30 mm 2,0-4,0 bar 670-580 1900-3150 l/h 0,2-0,8 bar 320-570 l/h

814001022VRG2 30-80 mm 4,0-6,0 bar 580-510 5400-7500 l/h 0,3-0,8 bar 650-800 l/h

814001022VRG3 80-150 mm 6,0-8,0 bar 510-400 10000-12500 l/h 0,4-0,8 bar 850-920 l/h

8768826LSA1 1-3  mm 1,5-1,8 bar 1200-600 2200 l/h 0,2-0,8 bar 750 l/h

8768826LSA2 3-8  mm 1,5-2,0 bar 500-380 2050 l/h 0,2-0,8 bar 700 l/h

8768826LSA3 8-20 mm 3,0-4,0 bar 380-320 3750 l/h 0,2-0,8 bar 620 l/h

8768826LSA4 20-50 mm 4,0-4,5 bar 320-200 5700 l/h 0,2-0,8 bar 620 l/h

8768826LSA5 50-100 mm 4,5-5,0 bar 200-180 10 000 l/h 0,2-0,8 bar 620 l/h

814001450 3-5 mm 740-860 0,1-0,2 bar 2,0-3,0 bar 550 l/h 400-600 /h 0,25 bar 450-550 l/h

814001451 5-10 mm 700-800 0,1-0,2 bar 3,0-5,0 bar 550 l/h 1150-1350 l/h 0,25 bar 450-550 l/h

814001452 10-25 mm 470-660 0,1-0,2 bar 6,0-7,5 bar 550 l/h 3000 3500 l/h 0,3 bar 450-550 l/h

814001453 25-40 mm 400-510 0,1-0,2 bar 6,5-8,0 bar 550 l/h 4500-5500 l/h 0,3 bar 450-550 l/h

814001454 40-60 mm 350-400 0,2-0,3 bar 6,5-8,5 bar 800 l/h 5500-7000 l/h 0,3 bar 550-650 l/h

814001455 60-100 mm 250-350 0,2-0,3 bar 6,5-8,5 bar 800 l/h 9000-11000 l/h 0,3 bar 650-730 l/h

814001456 100-200 mm 130-250 0,4-0,5 bar 6,5-7,0 bar 1500 l/h 12000-14000 l/h 0,4 bar 1300-1500 l/h

814001458 200-300 mm 100-140 0,4-0,5 bar 6,5-7,5 bar 1500 l/h 26000-33000 l/h 0,5 bar 1300-1500 l/h

TRYSKY K PLAMEŇOVÉMU REZANIU 

STROJNÉ REZACIE TRYSKY

RKA KYSLÍK ACETYLÉN RUČNÉ REZACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Rezacia rýchlosť 
(mm/min)

Spotreba rezacie-
hp kyslíka

Tlak acetylénu Spotreba acety-
lénu

RKP KYSLÍK-PROPÁN RUČNÉ REZACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Rezacia rýchlosť 
(mm/min) Spotreba kyslíku Tlak horľavého 

plynu
Spotreba 

horľavého plynu

SK KYSLÍK ACETYLÉN RUČNÉ REZACIE TRYSKY

Obj. č. vonkajšie Obj. č. vnútorné Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Rezacia rýchlosť 
(mm/min) Spotreba kyslíku Tlak horľavého 

plynu
Spotreba 

horľavého plynu

VRG KYSLÍK ACETYLÉN / KYSLÍK-PROPÁN REZACIE TRYSKY

Obj. č. vonkajšie Obj. č. vnútorné Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Rezacia rýchlosť 
(mm/min) Spotreba kyslíku Tlak horľavého 

plynu
Spotreba 

horľavého plynu

IK11 KYSLÍK ACETYLÉN RUČNÉ REZACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia hrúbka Tlak kyslíka Rezacia rýchlosť 
(mm/min) Spotreba kyslíku Tlak horľavého 

plynu
Spotreba 

horľavého plynu

AMID KYSLÍK ACETYLÉN STROJNÉ REZACIE TRYSKY

Obj. č. Rezacia 
hrúbka

Rezacia 
rýchlosť (mm/

min)
Tlak kyslíka Tlak rezacieho 

kyslíku
Spotreba 

kyslíku
Spotreba reza-

cieho kyslíku
Tlak acetylénu Spotreba 

acetylénu

RUČNÉ REZACIE TRYSKY
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900PCBR22P

900PCBR22P

9003818UW25

900UWBR22C38K

REZANIE PO VODOU

ZARIADENIA PRE REZANIE PO VODOU

Obj. č. Popis

BR-22 PLUS PRE REZANIE POD VODOU
Najnovší vývoj v horákoch pre rezanie pod vodou:
- odstránenie všetkých gumených komponentov z dráhy 

prietoku kyslíka
- PTFE laminátová rukoväť
- zvýšená ochrana pred spätným šľahnutím pomocou väčšej 

prietokovej rýchlosti kyslíka
- vylepšený spätný ventil zabraňujúci spätnému toku
- vylepšené vyhotovenie klieštiny

BR-22 PRE REZANIE POD VODOU
Ergonomické vyhotovenie BR-22 zabezpečí pohodlné pou-
žívanie a minimalizuje používanie predlaktia. Je vytvorený z 
trváceho materiálu odolného voči korózii, väčšina kovových
 materiálov je medená. Rukoväť so spínacou pákou je vyho-
tovená z nevodivého materiálu a spolu s kyslíkovým ventilom 
tvoria jedny z najdôležitejších bezpečnostných funkcií, ktoré
sú jedinečné a nájdeme ich len pri horákoch BROCO.

KYSLÍKOVÉ KOPIJE 3818UW-25 3/8” X 18”,
- s povlakom

- 25ks/ balenie

KLIEŠTINA UWBR-22 3/8”
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DYNAREG

REGULAČNÉ VENTILY 

Vysokokvalitné, presne kované mosadzné telo je odolné 
voči korózii ochranným povlakom, ktorý tomutu redukčnému 
ventilu zabezpečí nielen dlhoročnú spoľahlivosť,   ale aj krásnu 
ozdobu Vašej modernej dielne. Hlavné výhody sú: väčší prie-
mer membrány  redukčného ventilu, stabilný pracovný tlak a 
väčší prietok plynu: 35m3/h ( v prípade  pre 230/10 ). Robust-
ná, silná a odolná konštrukcia, v porovnaní s inými ventilmi o  
20-40% ťažšie telo.

Navrhnuté pre dlhú životnosť: vymeniteľné pripojovacie závity, 
opraviteľný regulačný ventil
bez potreby zásahu do tela, opraviteľný integrovaný poistný 
ventil.   

Európska konštrukcia a výroba

REDUKČNÉ VENTILY

Obj. č. Druh plynu Max. vstupný tlak Max. výstupný 
tlak/prietok

Vstupné pripo-
jenie

Vystupné pripo-
jenie

5DRGO23010H   H  SK  HR  Kyslík   230 bar 10 bar W21,8x1/14" G1/4"

5DRGO23010D   RO  A   Kyslík   230 bar 10 bar G3/4" G3/8"

5DRGO23020H   H  SK  HR  Kyslík   230 bar 20 bar W21,8x1/14" G1/4"

5DRGO23020D   RO  A  Kyslík   230 bar 20 bar G3/4” G3/8”

5DRGO23040H   H  SK  HR  Kyslík  230 bar 40 bar W21,8x1/14" G1/4"

5DRGO23040D   RO  A  Kyslík   230 bar 40 bar G3/4” G3/8”

5DRGO230150   H  SK  HR  Kyslík    230 bar 150 W21,8x1/14” G1/4”

5DRGAC251Y  Acetylén 25 bar 1,5 bar kengyel (Yoke) G3/8" LH

5DRGCO23022L   H  SK  HR  RO  Ar/CO2 230 bar 22 l/min. W21,8x1/14" G1/4"

5DRGCO23022LCS   SK  CZ  CO2 230 bar 22 l/min. G3/4” G1/4”

5DRGAR23022L  Argon 230 bar 22 l/min. G1/2" G1/4"

5DRGCO23010  CO2 230 bar 10 bar W21,8x1/14" G3/8"

5DRGCO23020  CO2 230 bar 20 bar W21,8x1/14" G3/8"

5DRGCO230FLO - Prietokomer  CO2 230 bar 30 bar W21,8x1/14" G3/8"

5DRGAR230FLO - Prietokomer  Argon 230 bar 30 bar G1/2" G1/4"

5DRGN23010  Dusík 230 bar 10 bar W24,32x1/14" G1/4"

5DRGN23050  Dusík 230 bar 50 bar W24,32x1/14" G1/4"

5DRGN230150  Dusík 230 bar 150 bar W24,32x1/14” G1/4”

5DRGH23010  Vodík 230 bar 10 bar W21,8x1/14"LH 3/8" LH

5DRGAIR23010  Vzduch 230 bar 10 bar külső G5/8" 1/4"

5DRGAIR23040 Vzduch 230 bar 40 bar külső G5/8" 1/4"

5DRGPB201SM  Propán 20 bar 1,5 bar W21,8x1/14"LH G3/8"LH

5DRGPB201DM  Propán 20 bar 1,5 bar W21,8x1/14"LH G3/8"LH

5DRGFOR23050L Formavací plyn 230 bar 50 l/min. W21,8x1/14"LH G3/8"LH

5DRGHE23010  Hélium 230 bar 10 bar G1/2" G1/4"

EN 2503
ISO 9001
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EN ISO 2503   ISO 9001 CERTIFIED

MINIREG

5MNGCO23022S

INERT 300

5DRGINERT30010

5DRGINERT-
300FLO

5DRGINERT30021L

5DRGINERT30050

MIKYREG

5MRGO23010H

5MRGO23010D

5MRGCO23022L

5MRGCO23022L

REGULAČNÉ VENTILY 

REDUKČNÉ VENTILY

Obj. č. Druh plynu Max. vstupný tlak Max. výstupný 
prietok

Vstupné pripo-
jenie

Vystupné pripo-
jenie

CO2 230 bar 22 l/min W21,8x1/14" G1/4"

REDUKČNÉ VENTILY

Obj. č. Druh plynu Max. vstupný tlak Max. výstupný 
tlak/prietok

Vstupné pripo-
jenie

Vystupné pripo-
jenie

inert 300 bar 10 bar W30x2” G1/4”

inert 300 bar 30 l/min W30x2” G1/4”

inert 300 bar 21 l/min W30x2” G1/4”

inert 300 bar 50 bar W30x2” G3/8”

REDUKČNÉ VENTILY

Obj. č. Druh plynu Max. vstupný tlak Max. výstupný  
tlak/prietok

Vstupné pripo-
jenie

Vystupné pripo-
jenie

Kyslík 230 bar 10 bar
30 m3/h W21,8x1/14” G1/4”

Kyslík 230 bar 10 bar
30 m3/h G3/4” G1/4”

CO2 230 bar 22l/min W21,8x1/14” G1/4”

Argon 230 bar 22l/min G1/2” G1/4”



67

DYNALINE

5DNLOX10REG

5DNLOX10SET

5DNLAC1REG

5DNLAC1SET

5DNLARCO21SET

5DNLARCO21REG

5DNL2ROTAREG

5DNL2ROTASET

5DNLROTAMET304

5DNLROTAMET308

MEGAREG

5HFLPRGAC

5HFLPRGOX

5ECOFLAMEAC

5ECOFLAMEPB

REGULAČNÉ VENTILY 

LINIOVÉ REDUKČNÉ VENTILY

Obj. č. Názov
Výstupný 

tlak
(prietok)

Vystupné 
pripojenie

Liniový redukčný ventil kyslík 10 bar G1/4"

Liniový redukčný ventil kyslík -set 10 bar G1/4"

Liniový redukčný ventil Acetylén 1,5 bar G3/8" LH

Liniový redukčný ventil Acetylén - set 1,5 bar G3/8" LH

Liniový redukčný ventil Ar/CO2 - set 21 l/min G1/4”

Liniový redukčný ventil Ar/CO2 21 l/min G1/4”

Liniový redukčný ventil s dvojička Prietokomer 30 l/min G1/4"

Liniový redukčný ventil s dvojička Prietokomer - set 30 l/min G1/4"

Prietokomer 30 l/min 1/4”

Prietokomer 30 l/min 3/8”

CENTRÁLNE REDUKČNÉ VENTILY

Obj. č. Druh plynu Max. vstupný 
tlak

Max. výstupný 
tlak/prietok

Vstupné pripo-
jenie

Vystupné pripo-
jenie

Acetilén 25 bar 1,5 bar 
30 m3/h G3/4” Ø19mm 

vsuvka

Oxigén 230 bar 10 bar
300 m3/h G3/4" Ø19mm c

vsuvka

PLYNOVÝ ŠETRIACI VENTIL S PILOTNÝM OBLÚKOM 

Obj. č. Druh plynu Vstupné pripoje-
nie horľavý plyn

Vystupné pripoje-
nie horľavý plyn

Vstupné pripoje-
nie kyslík

Vystupné pripoje-
nie kyslík

Acetylén G3/8” G3/8” G1/4” G1/4”

Pb G3/8” G3/8” G1/4” G1/4"
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Pmax 
(bar)

Qmax 
(Nm3/h) NV FA TV

20,0 60,0   

  

1,5 12,0   

5,0 32,0   

5,0 32,0   

3,5 23,0   

Pmax 
(bar)

Qmax 
(Nm3/h) NV FA TV

20,0 120,0   

  

1,5 18,5   

5,0 38,0   

5,0 38,0   

3,5 23,0   

51030FB3RO

51034FB3RO

51130FB3RF

51128FB2RO

51118FB2RF

51128FB2SO

51118FB2SF

FB 30

FB 20

3 funkciová suchá predloha na redukčné ventily a na odberné 
miesta
- NV: spätný ventil
- FA: vložka na zachytenie plameňa
- TV: termický ventil
Poskytuje väčšiu bezpečnosť, väčší prietok a nižší pokles tlaku, 
preto je táato suchá 
predlohajedno z najlepších riešení na trhu.
Konštrukcia podľa EN 730-1, vyrobené v EU podľa kontroly kva-
lity ISO 9001. Certifikát od APRAGAZ Belgicko.

BEZPEČNOSTNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

2 funkciová suchá predloha na rukoväte horákov,  redukčné ven-
tily a na odberné miesta, pre
menšie a stredné odbery plynu.
- NV: spätný ventil
- FA: vložka na zachytenie plameňa
Napriek mimoriadne kompaktnému rozmeru a nízkej hmotnosti 
spĺňa požiadavky normy EN 730-1
Konštrukcia podľa EN 730-1, vyrobené v EU podľa kontroly kvality 
ISO 9001. Certifikát od APRAGAZ Belgicko.

FB30 NA KYSLÍKOVÝ REDUKTOR G1/4”

FB30 NA KYSLÍKOVÝ REDUKTOR G3/8”

FB30 NA KYSLÍKOVÝ REDUKTOR 

FB20 NA KYSLÍKOVÝ REDUKTOR

FB20 NA REDUKTOR HORĽAVÉHO PLYNU

FB20 NA KYSLÍKOVÚ RUKOVÄŤ 

FB20 NA RUKOVÄŤ HORĽAVÉHO PLYNU 

FB20 KYSLÍK 
FB20 
HORĽAVÝ PLYN
C2H2   Acetylén

C3H8 Propán

C4H  Zemný plyn

H2    Vodík

FB20 KYSLÍK 
FB20 
HORĽAVÝ PLYN
C2H2   Acetylén

C3H8 Propán

C4H  Zemný plyn

H2    Vodík
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●  G3/8” LH 8QCSHACE38LH

●   G3/8” 8QCSHOXY38RH

●  G1/4” 8QCSHOXY14RH

●  G3/8” 8QCSHINR38RH

●  G1/4” 8QCSHINR14RH

●  5,0 mm 8QCSREGACE50

●  6,3 mm 8QCSREGACE63

●  8,0 mm 8QCSREGACE80

●  5,0  mm 8QCSREGOXY50

●  6,3 mm 8QCSREGOXY63

●  8,0 mm 8QCSREGOXY80

●  6,3 mm 8QCSREGINR63

●  8,0 mm 8QCSREGINR80

Ø 4.0 mm 1/4” 14066500

Ø 4.0 mm 3/8” 14099498

Ø 6.3 mm 1/4” 548201113726

Ø 6.3 mm 3/8” 548201113729

Ø 8.0 mm 3/8” 548201113730

1/4” 548900032037

1/4” LH 4712020

3/8” 548200018934

3/8” LH 548200018932

1/4”-1/4” 14008810

3/8”-3/8” 14008811

3/8”-3/8”LH 14008812

Ø 4 mm 14008031

Ø 6 mm 14008038

Ø  8 mm 14008094

8,7 Ø 7,0-8,2 mm C100000435

             

9,5 Ø 7,5-9,0 mm C100000437

10,5 Ø 8,5-10,0 mm C100000441

11,3 Ø 9,1-10,8 mm C100000438

12 Ø 9,5-11,5 mm C100000439

12,8 Ø 10,3-12,3 mm C100000440

13,3 Ø 10,6-12,6 mm C100000442

14,5 Ø 11,8-13,8 mm C100000454

15 Ø 12,3-14,3 mm C100000455

16,5 Ø 13,2-15,8 mm C100000459

25,5 Ø 22,0-24,8 mm C100000458

30,7 Ø 26,5-30,0 mm C100000456

Ø 10,0-16,0 mm C100000047

Ø 8,0-12,0 mm C100000046

SPOJE HADÍC

RÝCHLOSPOJKA - ZA REDUKČNÍ VENTIL EN 561
horľavý plyn

kyslík

kyslík

neutrálne plyny

neutrálne plyny

RÝCHLOSPOJKA - SAMEC
horľavý plyn

horľavý plyn

horľavý plyn

kyslík

kyslík

kyslík

neutrálne plyny

neutrálne plyny

HADICOVÉ SPOJKY S OBJÍMKOU

Hadicové spojky

Objímky

HADICOVÉ SPOJKY

Závitová spojka - sa-
mec

Hadicová spojka

HADICOVÉ SPONY

Hadicová spona s jed-
ným uchom a vnútor-
ným krúžkom

Hadicová spona so 
skrutkou /W4/
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VT013000 VT010000

SPOJE HADÍC

VOZÍK PRE 1 FĽAŠU VOZÍK PRE 2 FĽAŠE  

Pripojenie k redukčnému ventilu s rýchlospojkou, použitím aj suchej predlohy

Pripojenie k redukčnému ventilu s rýchlospojkou, použitím aj suchej predlohy a hadicovej spojky

Pripojenie k redukčnému ventilu a k rukoväti s rýchlospojkami

Pripojenie k redukčnému ventilu s rýchlospojkou

Pripojenie k redukčnému ventilu a k rukoväti s rýchlospojkami, použitím aj suchých predlôh

Hadicové spojky musia byť zabezpečené s hadicovými sponami!

TYPICKÉ SPôSOBY SPOJENIA S RÝCHLOSPOJKAMI
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30SPRFLEXAC6 AC 6,3 3,5 13,3 20 50

PN-EN ISO 3821 
PN-EN-559

30SPRFLEXAC8 AC 8,0 3,5 15,0 20 50

30SPRFLEXAC9 AC 9,0 3,5 16,0 20 50

30SPRFLEXAC12 AC 12,5 3,5 19,5 20 50

30SPRFLEXOX6 OX 6,3 3,5 13,3 20 50

PN-EN ISO 3821 
PN-EN-559

30SPRFLEXOX8 OX 8,0 3,5 15 20 50

30SPRFLEXOX9 OX 9,0 3,5 16,0 20 50

30SPRFLEXOX12 OX 12,5 3,5 19,5 20 50

30SPRFLEXTW44 4 x4 3,5 11 20 50
PN-EN ISO 3821 
PN-EN-55930SPRFLEXTW66 6,3 x 6,3 3,0 12,3 20 50

30SPRFLEXTW96 9,0 x 6,3 4,8 x 3,5 15 20 50

30SPRFLEXPB6 Pb 6,3 3,5 13,3 10/15 50
DIN 4815 cz.
EN 16436-130SPRFLEXPB9 Pb 9,0 3,5 16,0 10/15 50

30SPRFLEXPB12 Pb 12,5 3,5 19,5 10/15 50

75 oC 230 150 5CO2HEATER

- 75 oC 24 35 C10000070

- 75 oC 42 35 C10000071

G3,8” LH 14008168

 

G1/4” 14008167

G3/8” 14008166

GTC-100

PRÍSLUŠENSTVO K PLYNOM

SUPERFLEX PLYNOVÉ HADICE 
Obj. č. Typ Vnútorný Hrúbka steny Vonkajší Pracovný tlak Dĺžka kábla EU standard • Pracovná teplota: -30°C - +70°C

• Hadica :	                  SBR (NBR - Pb)
• Zosilnenie : 	 textil
• Vonkajšia vrstva:	 EPDM/SBRmm mm mm bar  m

dvojička

dvojička

dvojička

OHRIEVAČE PLYNU

Maximálny prietok 
plynu

Teplota ohrevu
(oC)

Napájacie napätie
(V)

Výkon ohrevu
(W) Obj. č.

Vysokovýkonný ohrievač plynu zabezpečuje plynulé prúdenie plynu bez nebezpečia zamrznutia a 
bez citeľnej zmeny tlaku prúdenia plynu aj aplikáciách, kde je požadovaný veľký odber plynu. Umiest-
nené na CO2 tlakovej fľaši plynu, ohreje prechádzajúci plyn  ešte pred redukčným ventilom, a tým 
zabráni jeho zamrznutiu, plyn ostane plynule prúdiť optimálnym prietokom.   

20 l/min
Kontaktný typ ohrievača CO2, ktorý bráni nadmernému ochladzovaniu a zamrznutiu plynu a k tvorbe 
ľadu. Upevňuje sa na prívodné potrubie redukčného ventilu pomocou 2 skrutiek.

DVOJITÝ VYPÚŠŤACÍ VENTIL

horľavý plyn

kyslík

CO2

ŠETRIČ OCHRANNÉHO PLYNU
Pri zváraní krátkych, prerušovaných zvarov tento šetrič dokáže ušetriť až 30% spotreby ochranného 
plynu. Princíp zariadenia je veľmi jednoduchý: šetrič sa namontuje medzi redukčný ventil a horák,kde 
funguje ako druhostupňový redukčný ventil. Zabraňuje zvýšeniu tlaku medzi redukčným ventilom a 
horákom, a tým eliminuje pretlak plynu, ktorý sa uvoľňuje pri začatí zvárania. 

5ECOGTC100
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5WOODYKIT

5WOODYSHANK

5UNIPROCH350

5UNIPROCH500

5UNIPROHH350

WOODY

SPÁJKOVANIE A OHRIEVANIE

WOODY klampliarska sada s drevenou rukoväťou

WOODY klampliarska drevená rukoväť

UNIPRO spájkovačka 350g 90°

UNIPRO spájkovačka 500g 90°

UNIPRO spájkovačka 300g rovná
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5UNIPROB26SET

5UNISHANKSTD

5UNIPILOTSNK

5UNIPROH15

5UNIPROH18

5UNIPROHD45

5UNIPROHD50

5UNIPROHD60

5UNIPROT12

5UNIPROT14

5UNIPROT17

5UNIPROT20

5UNIPROS12

5UNIPROET60

5UNIPROET600

5UNIPROET750

5UNIPROGD3

5UNIPROHBSET

5EASYBURNSET

UNIPRO

UNIPRO ohrievací set ( rukoväť + H26 horák )

UNIPRO rukoväť

UNIPRO rukoväť s pilotným plameňom

UNIPRO spájkovací/ohrievací horák H15

UNIPRO spájkovací/ohrievací horák H18

UNIPRO ohrievací horák H45, 3,8kg/h

UNIPRO ohrievací horák H50, 5,5kg/h

UNIPRO ohrievací horák H60, 6,7kg/h

UNIPRO turbo horák T12

UNIPRO turbo horák T14

UNIPRO turbo horák T17

UNIPRO turbo horák T20

UNIPRO horák pre spájkovanie rúr 1/2”

UNIPRO spájacia rúra 60mm M14x1

UNIPRO spájacia rúra 600mm M14x1

UNIPRO spájacia rúra 750mm M14x1

UNIPRO 3 smerný plynový rozdeľovač

UNIPRO spájkovacia sada

EASYBURN opaľovacia sada
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400ml 750SCERAMIX

400 ml 750SWSPRAY

5 liter 750SWCONC5L

20 liter 750SWCONC20L

ZVÁRACIA CHÉMIA

SUPERCERAMIX SPREJ VYTVÁRAJÚCI ČISTO KERAMIC-
KÝ POVLAK
- bez silikónový protirozstrekový sprej obsahujúci keramiku, ktorý
poskytuje dlhotrvajúcu ochranu pred rozstrekom pri MIG/MAG 

zváraní, plazmovom alebo laserovom rezaní.
- vytvára tenký bezsilikónový a bezvoskový ochranný film
- dlhá životnosť tohto povlaku šetrí čas a náklady.
- rýchloschnúci

SUPERWELD 
BEZ SILIKÓNOVÁ KVAPALINA PROTI ROZSTREKU
- bez silikónu, vosku, a rozpúšťadiel
- vysoko koncentrovaný prípravok ktorý chráni materiál pred prile-

pením rozstreku vznikajúcim pri MIG/MAG alebo MMA zváraním.
- spoľahlivo chráni plynovú hubicu, kontaktnú špičku a zváraný 

materiál pred rozstrekom.
- nepoškodzuje farby
- bez zápachu
- vytvorí bezvodný povlak a tým zabezpečí účinnú ochranu
- moderný špeciálny ventil umožňuje použitie celého objemu  

prípravku
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400 ml 750WAPO05L

1.5 liter 750WAPO15L

350 gr 750SWPASTE

500 ml 750EXACLN1

500 ml 750EXAPEN2

500 ml 750EXATEST3

ZVÁRACIA CHÉMIA

Kovová nádoba s pumpou

Plastová nádoba s pumpou s T-ramenom

SUPERWELD BEZ SILIKÓNOVÁ ZVÁRACIA PASTA
- bezsilikónová ochranná zváracia pasta
- poskytuje ochranu hubice, kontaktnej špičky  počas zvárania 

pred rozstrekom 
- zvyšuje životnosť horáku
- bez silikónu, bez rozpúšťadla a zápachu, nehorľavý 

EXACLEAN-1	
ČISTIACI A ODMASTŇOVACÍ 
SPREJ 

- EXACLEAN-1 čistí povrch od 
mastnoty, olejov a iných 
nečistôt, ktoré môžu  ovplyv-
niť výsledok merania tým, že 
znemožnia prístup penetrač-
ného spreju do  malých 
trhlín. 

- EXAPEN-2 sprej sa má použiť 
po dôkladnom očistení po-
vrchu, nastriekať a nechať  
pôsobiť 5 - 10 minút pre 
dôkladné preniknutie do 
prípadných trhlín. 

- Odstráňte zvyšok EXAPEN-2 
z  ovrchu pomocou vody 
alebo pomocou čistiaceho 
prípravkou ako napríklad 
EXACLEAN-1  

- Naneste EXATEST- 3 sprej zo 
vzdialenosti cca 20cm na 
testovaný povrch. Pre per-
fektný  výsledok nechajte 
pôsobiť 5 - 10 minút.

- Po teste je dôležité očistiť 
povrch s EXACLEAN-1. 

EXAPEN-2 
ČERVENÝ PENETRAČNÝ 
SPREJ 

EXATEST-3 
VYVOLÁVACÍ SPREJ K PE-
NETRAČNEJ SKÚŠKE
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400 ml 750ZNBASE99

400 ml 750ZNREPRLGT

400 ml 750LEAKDET

400 ml 750SPRCUT

400 ml 750MULTI5

ZVÁRACIA CHÉMIA

POVLAKOTVORNÉ SPREJE 
ZINKBASE  99% ZINKOVÝ ZÁKLADNÝ SPREJ 

- 93% zinok na suchom povrchu, čistota zinku 99%, 99% obsah zinkového 
prášku

- poskytuje dokonalú dlhotrvajúcu ochranu pred koróziou aj v extrémnych 
poveternostných podmienkach

- zabezpečuje vysokú úroveň ochrany pred soľným, vodným alebo agre-
sívnym prostredím

- elektricky vodivé, použiteľné aj pod bodový zvar
- po uschnutí ľahko prefarbiteľné bežnými farbivami, ale pred použitím je 

potrebné skontrolovať kompatibilitu. 
- rýchloschnúci, čo uvedie k úspore času a nákladov
- vysoká tepelná oddolnosť cca do 500°C 

ZINKREPAIR LIGHT 
LESKLO SVETLÝ ZINKOVÝ SPREJ NA OPRAVY

- svetlostrieborná farba, podobná k čerstvo galvanizovanému povrchu
- vysoká tepelná odolnosť do 300°C / krátkodobo až do 800°C
- zabezpečuje vysokú úroveň ochrany pred soľným, vodným alebo agre-

sívnym prostredím
- elektricky vodivé, použiteľné aj pod bodový zvar
- rýchloschnúci, čo uvedie k úspore času a nákladov
- trojnásobná ochrana - zinok, hliníkový pigment a živica

SERVISNÝ SPEJ 
SUPERLEAK PRIESAK SIGNALIZUJÚCI SPREJ

- pre konrolu priesakov potrubia, armatúr, ventilov, spájkovaných, skrut-
kových a zváraných spojov, pre tlakové nádoby, kompresory, rozvody 
stlačeného vzduchu

- možnosť použiť aj pri hoľavých plynoch
- šetrný k pokožke, nehorľavý
- Obsahuje ochranu proti korózii
- bez rozpúšťadiel

SUPERCUT REZACÍ-VŔTACÍ OLEJ V SPREJI 
- Vysokovýkonná rezná kvapalina bez agresívnych prísad
- veľmi dobrá priľnavosť
- efektívna a hospodárna
- zvyšuje životnosť nástroja
- znižuje riziko zlomenia nástroja
- zvýši rýchlosť procesu
- zlepšuje odvod triesok
- zabezpečí presnejšie tolerancie závitov
- pre použitie s oceľou, nehrdzavejúcou oceľou ako aj pre farebné kovy
- pre strojné aj ručné použitie
- ideálne pre montáže a opravy  

SUPERMULTI WLD 50 
UNIVERZÁLNY ÚDRŽBOVÝ MAZACÍ SPREJ

- vysokoúčinný sprej pre potreby údržby v priemysle
- čistí a chráni 
- UNIVERZÁLNE použitie ako pre:
- kontaktný vodeodpudivý sprej, suší a chráni kontakty
- olejový - vysokokvalitný vodoodpudzujúci sprej 
- rýchlo rozpúšťa hrdzu, pomáha uvoľniť spoje, rýchle prenikne cez hrdzu, 

rozpustí ju a odstráni. 
- antikorózny účinok pre rôzne kovové povrchy
- výborný mazací účinok bez použitia tuku
- čistí znečistené kovové povrchy
- zanechá dlhodobý ochranný povlak bez tuku na povrchu kovu
- môže sa použiť aj ako olej pre zbrane 
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OCHRANNÉ POMÔCKY
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AUTOMATICKY SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA

- extra veľký rozmer priezoru: 100 x 60mm
- 4 infračervené sensory kompatibilné pre TIG zvá-

ranie
- automaticky stmievacia zváracia kukla s LCD 

filtrom
- dvojié napájanie: solárne a s vymeniteľné Li-baté-

riami
- stupeň stmavnenia DIN 9-13, základné stmavnenie 

DIN 4
- funkcia pre brúsenie, nastavenie citlivosti a one-

skorenia, 
  nastaviteľné z vonkajšej strany kukly
- plnotvárové krytie, gravitačný bod kukly je nasta-

viteľný,
- komfortné nosenie
- ľahká, odolná polykarbonátová konštrukcia
- plne kompatibilná a testovaná podľa noriem EN 

ISO 175, EN 379, ANSI Z87.1   

FANTOM 4 XL
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NORED EYE II (BLACKBASE) FANTOM 4 XL

AUTOMATICKY SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA

- veľký rozmer priezoru: 96 x 39mm
- 2 infračervené sensory kompatibilné pre TIG zvá-

ranie
- automaticky stmievacia zváracia kukla s LCD 

filtrom
- dvojité napájanie: solárne a s vymeniteľné Li-ba-

tériami
- stupeň stmavnenia DIN 9-13, základné stmavnenie 

DIN 4
- nastavenie citlivosti a oneskorenia z vnútornej 

strany kukly
- nastavenie funkcie brúsenia z vonkajšej strany 

kukly
- plnotvárové krytie, gravitačný bod kukly je nasta-

viteľný,
- komfortné nosenie
- ľahká, odolná polykarbonátová konštrukcia
- plne kompatibilná a testovaná podľa noriem EN 

ISO 175, EN 379, ANSI Z87.1

Rozmer priezoru 96 x 39 mm 100 x 60 mm
Počet infračervených senzorov 2 4
Rozmer lcd kazety 110 x 90 x 8 mm 110 x 90 x 9 mm
Operačná teplota -5 oC - +55 oC -5 oC - +55 oC
Skladovacia teplota -20 oC - +70 oC -20 oC - +70 oC
Stupeň ochrany v jasnom stave dIN 4 DIN 4
Stupeň ochrany počas zvárania dIN 9-13 DIN 5-8 , DIN 9-13
Reakčný čas pri zapnutí 0.00001 sec 0.00001 sec
Čas oneskorenia 0.1 -1.0 sec 0.1 -1.0 sec
Zdroj napájania       solárny článok + Litiová batéria solárny článok + Litiová batéria
Zapnutie/vypnutie automatické automatické
Uv/ir priepustnosť     DIN 16 DIN 16
Hmotnosť 507 gr 540 gr

NORED EYE II BLACKBASE

NORED EYE II
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XL

AUTOMATICKY SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA

Alcatraz-Skull
8FNTM4ALCSKL

Green-Skull
8FNTM4GRNSKL

Bike-Girl
8FNTM4BIKGRL

Fire-Girl
8FNTM4FLMGRL

Fire-Skull
8FNTM4FLMINF

Fire-Bike
8FNTM4FLMBIK

Poker-Skull
8FNTM4MAGICB

Lighting-Skull
8FNTM4LIGSKIL

Flower-Skull
8FNTM4FLWSKL

Blue-Eagle
8FNTM4BLUEAG

Blue-Skull
8FNTM4BLUEINF

Blue metal
8FNTM4BLUMET

Red-Metal
8FNTM4REDMET

Silver-Metal
8FNTM4SILMET

FANTOM 4 XL
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AUTOMATICKY SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA
NORED EYE II

Alcatraz-Skull
8NRDE2ALCSKL

Flower-Skull
8NRDE2FLWSKL

Bike-Girl
8NRDE2BIKGRL

Fire-Girl
8NRDE2FLMGRL

Fire-Skull
8NRDE2FLMINF

Fire-Bike
8NRDE2FLMBIK

Poker-Skull
8NRDE2MAGICB

Lighting-Skull
8NRDE2LIGSKIL

Green-Skull
8NRDE2GRNSKL

Blue Eagle
8NRDE2BLUEAG

Blue-Skull
8NRDE2BLUEINF

Blue metal
8NRDE2BLUEMET

Red-Metal
8NRDE2REDMET

Silver-Metal
8NRDE2SILMET

BLACKBASE
8NRDE2BLACKB

NORED EYE II
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ZVÁRAČSKÉ ŠTÍTY A KUKLY, OCHRANNÉ OKULIARE
ZVÁRAČSKÁ KUKLA PVC ZVÁRAČSKÉ ŠTÍT PVC ZVÁRAČSKÁ KUKLA SO 

SKLOLAMINÁTOM
ZVÁRAČSKÝ ŠTÍT SO 
SKLOLAMINÁTOM

OCHRANNÉ OKULIARE 
PRE ZVÁRANIE S PLA-

MEŇOM, DIN5, ČIERNY 
PLAST

OCHRANNÉ OKULIARE S 
GUMENÝM POPRUHOM, 

UZAVRETÉ 

OCHRANNÉ OKULIARE 
PRE ZVÁRANIE S PLAME-
ŇOM, DIN5, OTVÁRATEĽ-

NÉ, PLAST

OCHRANNÉ OKULIARE 
PRE ZVÁRANIE S PLAME-
ŇOM, DIN5, OTVÁRA-

TEĽNÉ, KOV

POMOCNÍK VÝBERU ZVÁRACIEHO OCHRANNÉHO SKLA

Proces Priemer elektródy
 (mm)

Veľkosť prúdu
(A)

Minimálna ochrana 
(DIN)

Odporúčaná ochrana
(DIN)

MMA ZVÁRANIE

≤ 3/32 (2.5) ≤ 60 7 —
3/32−5/32 (2.5−4) 60−160 8 10
5/32−1/4 (4−6.4) 160−250 10 12

≥ 1/4 (6.4) 250−550 11 14

MIG/MAG  ZVÁRANIE   

≤ 60 7 —
60−160 10 11

160−250 10 12
250−550 10 14

TIG ZVÁRANIE
≤ 50 8 10

50−150 8 12
150−500 10 14

DRÁŽKOVANIE ≤ 500
500−1000

10 12
11 14

ZVÁRANIE S PLAZMOU

≤ 20 6 6 do 8
20−100 8 10

100−400 10 12
400−800 11 14

REZANIE S PLAZMOU

≤ 20 4 4
20−40 5 5
40−60 6 6
60−80 8 8

80−300 8 9
300−400 9 12
400−800 10 14

DIN EN166:2002-04 DIN EN166:2002-04 DIN EN166:2002-04DIN EN166:2002-04

Ø 50 mm 17008790 1700443017007220 Ø 50 mm 17007200 Ø 50 mm

548910000016

EN 175

548910000017

EN 175

17001804 

EN 175 S

90x110 mm

17001801

EN 175

90x110 mm
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ZVÁRAČSKÉ BOLERO, "KEVLAR" 
Zváračské bolero z hovädzej štiepenky, prešité s KEVLAROM, žltej 
farby, so zvýšenou odolnosťou voči rozstreku a ohňu. Odolnosť voči 
kontaktnému teplu 100°C ( 60sek).

ZVÁRAČSKÝ RUKÁVNIK
Zváračský rukávnik z hovädzej štiepenky, prešité s KEVLAROM, žltej 
farby, so zvýšenou odolnosťou voči rozstreku a ohňu. Odolnosť voči 
kontaktnému teplu 100°C ( 60sek).

GAMAŠE, hovädzia štiepenka
Gamaše z hovädzej štiepenky, prešité s KEVLAROM, žltej farby, so 
suchým zipsom, odolné voči rozstreku a ohňu. Odolnosť voči kon-
taktnému teplu 100°C ( 60sek).

ZVÁRAČSKÁ ZÁSTERA
Zváračská zástera z hovädzej štiepenky, prešité s KEVLAROM, žltej 
farby, so zvýšenou odolnosťou voči rozstreku a ohňu. Odolnosť voči 
kontaktnému teplu 100°C ( 60sek).

ZVÁRAČSKÝ KABÁT
Zváračský kabát z hovädzej štiepenky, prešité s KEVLAROM, žltej 
farby, so zvýšenou odolnosťou voči rozstreku a ohňu. Odolnosť voči 
kontaktnému teplu 100°C ( 60sek).

OCHRANNÉ OBLEČENIE

ZVÁRAČSKÁ KAZAJKA
Zváračská kazajka z hovädzej štiepenky, prešité s KEVLAROM, žl-
tej farby, spínacia spona na krku a pánty na krížoch,  so zvýšenou 
odolnosťou voči rozstreku a ohňu. Odolnosť voči kontaktnému teplu 
100°C ( 60sek).

50HDBOLERO50APRK811Y
EN470-1, 
EN11611:2008 Class1

50SPATK14YN
EN470-1, 
EN11611:2008 Class1

EN470-1, 
EN11611:2008 Class1

EN470-1, 
EN11611:2008 Class1

EN470-1, 
EN11611:2008 Class1

    XL: 50JCTKXL
  XXL: 50JCTKXXL
XXXL: 50JCTKXXXL

50SLEVKY
  XL:  50WEGOWNYKXL
XXL: 50WEGOWNYKXXL

EN470-1, 
EN11611:2008 Class1
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Veľkosť: 10: 50TIG1010N	 11: 50TIG1011N

Veľkosť: 10: 50TIGK1010YN	 11: 50TIGK1011YNVeľkosť 10: 50WOG1010BNDP

Veľkosť:10: 50WOG1010YN

Veľkosť:10: 50TIGK1310YN	  11: 50TIGK1311YN      Veľkosť:10: 50WEGK1410YL           50WEGK1410BL                          

TIG ZVÁRACIE RUKAVICE
Jemné rukavice pre TIG zváranie s dlaňou z kozej kože, chrbát a 
manžety z impregnovanej hovädzej štiepenky, prešité s KEVLA-
ROM. Odolnosť voči kontaktnému teplu 100°C ( 12 sek). 

ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE - BASIC
Zváračské rukavice z hovädzej štiepenky, s tepluvzdornou pod-
šívkou, odolné voči rozstreku a ohňu. Odolnosť voči kontaktné-
mu teplu 100°C ( 15 sek).

OCHRANNÉ RUKAVICE

ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE - KEVLAR
Zváračské rukavice z hovädzej štiepenky, s tepluvzdornou pod-
šívkou, odolné voči rozstreku a ohňu.
Prešívané s KEVLAROM.   Odolnosť voči kontaktnému teplu 
100°C ( 15 sek).

MECHANICKÉ PRACOVNÉ RUKAVICE
Prvotriedne pracovné rukavice z hovädzej kože, so žltou textil-
nou časťou na manžete, S ochranou artérie, prstov a päste.   

TIG ZVÁRACIE RUKAVICE
Jemné rukavice pre TIG zváranie z kozej kože. Odolnosť voči 
kontaktnému teplu 100°C ( 12 sek).

TIG ZVÁRACIE RUKAVICE
Jemné rukavice pre TIG zváranie s dlaňou z kozej kože, chrbát a 
manžety z impregnovanej hovädzej štiepenky, prešité s KEVLA-
ROM. Odolnosť voči kontaktnému teplu 100°C ( 12 sek). 

EN420, 
EN388:4243

EN420,
EN388: 3143, 
EN407:413X3X, 
EN12477: type A

EN420, 
EN388:1111,
EN407:212X2X, 
EN12477 type B

EN420, 
EN388:1111, 
EN407:212X2X, 
EN12477 type B

EN420, 
EN388:2111, 
EN407:412X4X, 
EN12477 type B

EN420,
EN388: 3143, 
EN407:413X3X, 
EN12477: type A
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GREY FROG WHITE FROG PANTHER GEKKO 3/4 GEKKO LIGHT

8 9 10 11

OCHRANNÉ RUKAVICE
MONTÁŽNE OCHRANNÉ RUKAVICE 

Povlak na dlani, resp. na chrbte ruky chráni pred menšími poraneniami a zabezpečuje protišmykové  uchope-
nie. Farebne rozdielne manžety podľa veľkosti. Vo veľkostiach 8-10. 

Ochranné rukavice, máčané v PU. Určené pre zámočnícke, montážne práce, pre 
skladníkov, zabezpečujú pohodlné na nosenie.  Ochranné rukavice, máčané v PU. 
Určené pre zámočnícke, montážne práce, pre skladníkov, zabezpečujú pohodlné 
na nosenie. 

Ochranné Lycra/nylon rukavice, máčané dlaňou v nitrile. Určené pre zámočnícke, montážne práce, pre skladníkov, za-
bezpečujú pohodlné na nosenie. Povlak na dlani, resp. na chrbte ruky chráni pred menšími poraneniami a zabezpečuje 
protišmykové  uchopenie. Farebne rozdielne manžety podľa veľkosti. 

Obj. č. 5013GPEPUG__ 5013GPEPUW__ 5015GLYCNIBG__ 5015GLYNIDTL34__ 5015GLYNIDTL__
materiál rukavice Lycra/nylon Lycra/nylon Lycra/nylon
Materiál máčaného povlaku Poliuretán Poliuretán Nitril Nitril Nitril
predpisy EU EN420, EN388 EN420, EN388 EN420, EN388 EN420, EN388 EN420, EN388
Stupeň ochrany (EN388) 3121 3121 4121 4121 4121
Protišmyková úprava +++ +++ ++++ +++++ +++++
Veľkosť 8,9,10,11 8,9,10,11 8,9,10 8,9,10 8,9,10
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POZNÁMKY
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