
Profesionálne zváracie
poloautomaty so skokovou

reguláciou napätia pre zváranie metódou MIG/MAG.

Zváracie stroje 
najnovšej generácie

Stroje sú určené pre domácich majstrov, autoopravovne, dielenskú výrobu, ľahké a stredne ťažké
prevádzky. Robustná konštrukcia, kvalitné vyhotovenie strojov ako aj celokovové 2 a 4-kladkové

podávače drôtu sú jasným predpokladom spoľahlivosti a jednoduchosti ovládania strojov.
Technické údaje MIG 185 MIG 250 MIG 300 MIG 400

Napájacie napätie 230 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V

Istenie 20 A 20 A 25 A 32 A

Zvárací prúd pri zaťažovateli 180 A / 25% 250 A / 35% 300 A / 25% 350 A / 35%

Rozsah zváracieho prúdu 40-180 A 40-250 A 45-300 A 40-350 A

Počet regulačných stupňov 7 odbočiek 10 odbočiek 2x10 odbočiek 3x8 odbočiek

Podávač drôtu 2-kladkový 4-kladkový 4-kladkový 4-kladkový

Regulácia napätia 21-40 V 19-32 V 19-33 V 19-49 V

Priemer použiteľného zv. drôtu 0,8-1,2mm 0,8-1,2mm 0,8-1,2mm 0,8-1,2mm

Krytie IP 21 IP 21 IP 21 IP 21

Rozmery mm ( dxšxv ) 860x310x730 860x310x730 860x310x730 860x510x730

Hmotnosť 63 kg 85 kg 89 kg 136 kg

580 € s DPH 780 € s DPH 900 € s DPH 1380 € s DPH
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Všetky typy strojov majú
unifikovaný riadiací panel.
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1 - potenciometer regulácie rýchlosti podávania
2 - potencciometer pre nastavenie času bodovania
3 - potenciometer pre nastavenie výletu drôtu
4 - prepínač 2T - 4T

5 - tlačidlo pre zavádzanie drôtu
6 - tlačidlo pre kontrolu plynu
7 - kontrolka prehriatia
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